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1. ALLGEMEINES

1.1 Veranlassung

Der Landkreis Traunstein plant in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Uber den
Zweckverband Heimat.Chiemgau die Neugestaltung eines Baugebietes mit dem Neubau ei-
nes Hochschul-Campus (,Campus Chiemgau®) an der Guterhallenstral3e in Traunstein.

Zur Abklarung der Untergrundverhaltnisse im Bereich des Baufeldes wurde die Dipl.-Ing.
Bernd Gebauer Ingenieur GmbH vom Bauherrn mit der Baugrunderkundung und
Ausarbeitung eines geotechnischen Berichtes (,Baugrundgutachten®) beauftragt.

1.2 Bearbeitungsunterlagen

Fur die Ausarbeitung dieses Geotechnischen Berichts standen folgende Unterlagen zur

Verflugung:
> Lageplan Umgriff Bebauungsplan

des Landratsamts Traunstein vom 30.08.2021 / 22.11.2021 M1:2000
> Stadtebauliches Grobkonzept (3D, S12)

des Landratsamts Traunstein, Eingang 23.11.2021 o. M.
> Stadtebauliches Grobkonzept (Lageplan)

des Landratsamts Traunstein 04.10.2021 M1:2000
> Ergebnisse der Aufschlussbohrungen vom 09.06-28.06.2022
> Ergebnisse der Baggerschirfe vom 22.02.2022
> Ergebnisse der schweren Rammsondierungen (DPH) vom 31.03.2022

> Ergebnisse der geotechnischen Laborversuche
> Ganglinie GW-Messstelle vom 09.11.2022 bis 10.01.2023
> UmweltAtlas Bayern ,Geologie®, des LfU-Bayern abgerufen am 18.10.2022

> Geotechnischer Bericht Neubau Schiilerwohnheim
»,Campus Wohnen* der Dipl. Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH  vom 04.11.2021

> Umwelttechnischer Bericht des ifb Eigenschenk vom 30.04.2020
> Geologische Karte von Bayern, Blatt Traunstein M 1:25000
> Hydrogeologische Karte von Bayern, Blatt Traunstein M 1:50 000
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Daruber hinaus erfolgte eine Inaugenscheinnahme der o6rtlichen Situation und es standen
die Ergebnisse von Baugrunderkundungen von mehreren Bauvorhaben aus dem direkten
Umfeld zur Verfiigung.

Angaben zur geplanten BaumaRBnahme

Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung dieses Geotechnischen Berichtes lag noch keine konkrete
Planung, sondern nur ein stadtebaulicher Entwurf vor.

Dieser sieht auf dem Areal die Errichtung eines 5-geschossigen Gebaudes mit einer Grund-
flache von 3.400 m? (HWK) sowie zweier 4-geschossiger Gebaude mit einer Grundflache
von 1.860 bzw. 4.730 m? (ZVHC) vor.

Die Gebaude sollen nach dem derzeitigen Planungsstand Uber einer gemeinsamen
2-geschossigen Tiefgarage errichtet werden.

Darliber hinaus ist norddstlich des Areals die Errichtung eines ca. 90 x 26 m grof3en
2-geschossigen Technikgebaudes mit Fahrraddeck vorgesehen.

Weitergehende Angaben lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Geotechnischen Be-
richts noch nicht vor bzw. sind diese den Planunterlagen zu entnehmen.

Das im Zuge der GesamtmalRnahme ,Campus Traunstein“ westlich dem Areal geplanten
Schilerwohnheim ist nicht Gegenstand dieses Geotechnischen Berichtes, sondern wurde in
einem separaten Geotechnischen Bericht abgehandelt.

Allgemeine Lage und Hohenangaben

Das fiir die Bebauung vorgesehene Areal umfasst den gesamten Bereich zwischen der
Bahnanlagen westlich vom Bahnhof Traunstein und der Gelandekante zur angrenzenden
Wohnbebauung im Westen bzw. der Gabelsberger Stralle im Norden und umfasst die
Grundstiicke mit den FI.-Nr. 795/2, 837/2, 837/4, 794/140, 794/139, 794/141, 794/179,
794/33, 792/4/ 794/31/ 794/30, 794/29/ 794/32, 794/142, 794/143, 794/146, 794/142,
794/143. 794/177, 794/176, 792/13, 792/14, bzw. auf Teilen der Flurstiicke 794/136, 805/3
und 794/45.

Das Gelénde war bereits mehrfach Uberbaut (,BayWa-Gelande“) bzw. wurde zum Teil als
Bahngelande genutzt und schliel3t Teile der GuterhallenstralRe mit ein. Die zum Zeitpunkt
der Erkundung teils noch bestehende Altbebauung wurde zwischenzeitlich rickgebaut.
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Auszug aus dem BayernAtlas (Landesamt fiir Vermessung und Geoinformation Bayern)

Das Gelande ist iberwiegend eben bzw. fallt leicht von Nordwesten nach Siidosten von ca.
599,0 m UNN auf 597,30 m UNN ab.

Angaben zur Kotierung der geplanten Gebaude lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses
Berichtes noch nicht vor.

2. ALLGEMEINE GEOLOGISCHE SITUATION

Das Baufeld liegt im Bereich einer mit Schottern verfiillien wirmeiszeitlichen
Schmelzwasserrinne, die hier die entlang des Trauntales anstehenden Rissmoranebdden
durchschneidet.

Dementsprechend ist im Baufeld unterhalb der bindigen Deckschichten aus Deck- und
Verwitterungslehmen mit Kiessanden, die von gemischtkérnigen Moranebdden und glazialen
Stausedimenten unterlagert werden, zu rechnen. Die Moranebdden koénnen teilweise zu
Nagelfluh verbacken sein. Den tieferen Untergrund bilden die Festgesteine der tertiaren
Molasse (Flinz).

Diese natirliche Abfolge wird im Baufeld von teilweise machtigen Auffillbéden der
Altbebauung und insbesondere der Gelandeauffillung nach der Bombardierung des
Bahnhofes im Zweiten Weltkrieg Uberlagert.
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3. UNTERSUCHUNGEN UND UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

3.1 Aufschlussbohrungen

Zur Erkundung der im Bereich des Baufeldes anstehenden Untergrundverhaltnisse wurden
zwischen dem 09.06. und 28.06.2022 insgesamt acht Aufschlussbohrungen (BK) im Ramm-
kernbohrverfahren abgeteuft, von denen drei zu Grundwassermessstellen (GWM) ausgebaut

wurden.

Der Bohrdurchmesser betrug 180 / 220 mm bzw. 300/ 324 bei den Grundwassermessstel-
len. Die Bohransatzpunkte lagen auf Gelandeoberkante (GOK). Die Bohrungen wurden bis

in folgende Tiefe abgeteuft:

Bohrung Bohrtiefe Hohe Ansatzpunkt
[m uAP] [m {iINN]
BK 1 17,00 597,42
BK 2 18,00 597,51
BK 3 18,00 597,16
BK 4 13,00 597,53
BK 5 15,00 597,18
GWM 1 16,00 597,15
GWM 2 16,00 597,71
GWM 3 16,00 598,23

18. Januar 2023
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Die Einmessung der Ansatzpunkte erfolgte mittels RTK-GPS.

Die Lage der Bohransatzpunkte geht aus dem Lageplan der ANLAGE 1 hervor. In ANLA-
GE 2 sind die Bohrprofile und die Schichtenverzeichnisse einschl. Messtellenausbau sowie
eine Fotodokumentation der Bohrkerne wiedergegeben.

Die zeichnerische Darstellung der Bohrprofile beruht auf den Aufnahmen des Bohrmeisters.
Darliber hinaus wurden die Bohrkerne vor Ort durch einen Geologen der Dipl.-Ing. Bernd
Gebauer Ingenieur GmbH aufgenommen und die Ergebnisse dieser Aufnahme der gut-
achterlichen Stellungnahme zugrunde gelegt.

Darlber hinaus standen die Aufschlussbohrungen der Baugrunderkundung fir das Wohn-
heim auf dem angrenzenden Baufeld zur Verfigung und wurde zum Teil in den Schnitten
der ANLAGE 5 mit aufgenommen.

Baggerschiirfe

Zur verdichteten Erkundung des oberflachennahen Bodenaufbaus, insbesondere der Zu-
sammensetzung und Machtigkeit der Auffillbéden wurden am 22.02.2022 insgesamt 10
Baggerschirfe angelegt. Die jeweiligen Schurftiefen koénnen der folgenden Tabelle
entnommen werden:

Schurf Schurftiefe Hoéhe Ansatzpunkt
[m uGOK] [m GNN]
S1 3,1 597,1
S2 1,9 597,3
S3 3,2 597,3
S4 3,0 597,3
S5 34 597,3
S6 34 597,5
S7 34 597,6
S8 1,0 594,6
S9 2,9 598,3
S10 24 597,7

Die Einmessung der Ansatzpunkte der Schurfe erfolgte mittels RTK-GPS.
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Die Lage der Schirfe ist im Lageplan der ANLAGE 1 verzeichnet. Die Schirfe wurden durch
einen Geologen der Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH aufgenommen, die
entsprechenden Schurfaufnahmen sind in ANLAGE 3 dargestellt.

Schwere Rammsondierungen (DPH)

Um weitere Hinweise Uber die Untergrundbeschaffenheit - insbesondere zur Lagerungsdich-
te der anstehenden Kiese - zu erhalten, wurden am 31.03.2022 insgesamt sechs
Rammsondierungen durchgefihrt. Die Sondierungen wurden mit der schweren Rammsonde
(DPH) nach DIN EN ISO 22476-02: 2012-03 durchgefiihrt. Die Sondieransatzpunkte lagen
auf der Gelandeoberkante. Die Sondierungen wurden bis in folgende Tiefen ausgefihrt:

Sondierung Sondiertiefe Hoéhe Ansatzpunkt
[m uGOK] [m GUNN]
DPH 1 1,9 597,2
DPH 2 5,2 597,2
DPH 3 6,2 597,0
DPH 4 5,6 597,9
DPH 5 7,5 597,1
DPH 6 3,7 597,5

Die Sondierungen wurden jeweils bei Erreichen von Schlagzahlen n1o 3 x > 30 (& sehr dich-
te Lagerung) bzw. beim Aufsitzen der Sonde (Block / Sondierhindernisse) abgebrochen.

Die Sondieransatzpunkte wurden mittels RKT-GPS eingemessen. Die Lage der
Sondieransatzpunkte ist aus dem Lageplan der ANLAGE 1 zu ersehen. In ANLAGE 4 sind
die Ergebnisse der Rammsondierungen in Form von Rammdiagrammen aufgetragen.

Geotechnische Laborversuche

Den Schirfen bzw. Bohrkernen wurden in unterschiedlichen Tiefen reprasentative
Bodenproben entnommen und daran im Laborversuch folgende bodenmechanische
Parameter ermittelt:

Schurf/ Entnahmetiefe Laborversuch Anl.-

Bohrung [m GOK] Nr.
S1 25-26 KorngrofRenverteilung DIN EN ISO 17892-4 | 6.1
S5 1,3-1,6 KorngrofRenverteilung DIN EN ISO 17892-4 | 6.1
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Schurf Entnahmetiefe | Laborversuch Anl.-

[m GOK] Nr.

S6 26-28 Korngrofienverteilung DIN EN ISO 17892-4 | 6.1

S7 1,7-18 Korngrofienverteilung DIN EN ISO 17892-4 | 6.1

S8 0,6-0,8 KorngréRenverteilung DIN EN ISO 17892-4 | 6.1

S1 0,9-1,0 Wassergehalt DIN EN ISO 17892-1 6.2

S6 1,2-14 Wassergehalt DIN EN ISO 17892-1 6.2

BK 1 14,7 -15,0 Wassergehalt DIN EN ISO 17892-1 6.2

FlieR- / Ausrollgrenze DIN 18122 | 6.3

BK 2 50-5,3 KorngrofRenverteilung DIN EN ISO 17892-4 | 6.1

BK 2 74-76 Wassergehalt DIN EN ISO 17892-1 6.2

BK 3 11,5-11,7 Wassergehalt DIN EN ISO 17892-1 6.2

BK 3 16,8 - 17,1 KorngrofRenverteilung DIN EN ISO 17892-4 | 6.1
kombinierte Sieb-Schlamm-Analyse

BK 3 17,7-17,9 Wassergehalt DIN EN ISO 17892-1 6.2

BK 4 55-6,0 KorngrofRenverteilung DIN EN ISO 17892-4 | 6.1

BK 4 8,0-84 Wassergehalt DIN EN ISO 17892-1 6.2

FlieR- / Ausrollgrenze DIN 18122 | 6.3

BK 5 22-24 Wassergehalt DIN EN ISO 17892-1 6.2

BK 5 6,2-6,8 KorngrofRenverteilung DIN EN ISO 17892-4 | 6.1

GWM 2 6,8-7,2 Korngrof3enverteilung DIN EN ISO 17892-4 6.1

GWM 2 11,0-11,5 Korngrolenverteilung DIN EN ISO 17892-4 | 6.1
kombinierte Sieb-Schlamm-Analyse

Wassergehalt DIN EN ISO 17892-1 6.2

GWM 3 6,8—-6,7 Wassergehalt DIN EN ISO 17892-1 6.2

Fliel3- / Ausroligrenze DIN18122 | 6.3

Die Ergebnisse der geotechnischen Laborversuche sind in ANLAGE 6 dargestellt.

Daruber hinaus standen die Ergebnisse der geotechnischen Laborversuche fiir das angren-

zende Baufeld ,Campus.Wohnen* zur Verfligung.

18. Januar 2023
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Schadstoff- | Umweltanalytik

Die Bewertung der anstehenden Bdden / Auffiillbdden hinsichtlich moglicher Schadstoffbe-
lastungen ist nicht Teil dieses Geotechnischen Berichtes bzw. wurden diesbezliglich geson-
derte Untersuchungen durchgefihrt.

Schichtenaufbau des Untergrundes

Oberboden

Infolge der zum Teil langjahrigen Brachlage von Teilen der Flache findet sich lokal (S 3, S 9)
eine ca. 0,1 m machtige, aufgefiillte Mutterbodenlage. Dabei handelt es sich im
Wesentlichen um stark humose gemischtkdrnige Bdden bzw. Schluffe mit organischen
Beimengungen. Darliber hinaus fanden sich in Teilen der Schiirfe unter den Auffiillbéden
Reste einer urspriinglichen Mutterbodenauflage.

Beurteilung:

Beim Loésen entspricht der Oberboden flir Erdarbeiten nach DIN 18 300 einem
Homogenbereich O.

Fur die geplante BaumaRBnahme ist der Oberboden insbesondere aufgrund seines nur
lokalen Auftretens und geringen Machtigkeit nur von untergeordneter Bedeutung bzw.
ist davon auszugehen, dass dieser im Bereich des Baufeldes vollstandig
abgeschoben wird.

Fur die Ausschreibung und bodenmechanische Berechnungen sind die in Tabelle 1.1 und
1.2 genannten Kilassifizierungen / Homogenbereichszuordnungen und Bodenkennwerte in
Ansatz zu bringen.

Kiesige Auffiillbéden, zum Teil Gleisschotter
In den Uberwiegenden Bereichen stehen als oberste Bodenschicht kiesige Auffullbdden an.

Hierbei handelt es sich um schwach schluffige bis schluffige, zum Teil stark schluffige
sandige Kiese mit wechselnden Steinanteilen und vereinzelten Blocken, wobei in den derzeit
als Abstellflache genutzten Bereichen die obersten 10 — 20 cm aus Planiekies mit Kantkorn-
kiesen bestehen.

Darlber hinaus enthalten im Bereich zwischen Guterhallenstral’e und Bahnanlage die Auf-
fullkiese unterschiedliche Anteile / Beimengungen an Gleisschotter bzw. sind teilweise noch
Reste des Gleisschotterbetts vorhanden.
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Insbesondere oberflaichennah finden sich in den Auffullbdden Beimengungen von Beton- /
Ziegelschutt und Schwarzdeckenresten, wobei deren Anteile stark schwanken. Dartber hin-
aus wurden auch Einlagerungen groRerer Fundamentreste / Mauerwerk (S 2) sowie lokal
Bahnschwellen angetroffen.

Da die Auffillungen zumindest teilweise mit dem Material der natirlich anstehenden Kiese
erfolgt, ist eine Festlegung der Schichtgrenze zu den unterlagernden natirlichen Kiesen nur
bedingt moglich, wobei im Uberwiegenden Teil des Gelandes von Auffullmachtigkeiten
zwischen ca. 0,5 und 3,0 m auszugehen ist. Lokal, z. B. verfiillte Bombentrichter, kénnen
diese jedoch auch tiefer reichen.

Darlber hinaus ist zu beachten, dass derzeit auf einer Teilflache (Fl. Nr. 837/2 und 837/4)
tiefreichende (= 4,0 m uGOK) Auskofferungen von kontaminierten Erdreich erfolgen und dort
dadurch unterschiedlich machtige Gelandeauffiillungen anstehen, die mit der bisherigen Er-
kundung nicht erfasst sind.

Beurteilung:

Entstehungsbedingt kann die Zusammensetzung insbesondere alterer Aufflillungen grof3en
Schwankungen unterliegen, so dass die nachfolgenden Angaben nur orientierende
Ersatzkennwerte darstellen, Abweichungen davon jedoch durchaus méglich sind.

Den durchgefiihrten Laborversuchen (s. ANLAGE 6.1) sowie der ortlichen Beurteilung
zufolge sind die kiesigen Auffullungen nach DIN 18 196 im Wesentlichen den Bodengruppen
GW / GI (weit- / intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische) zuzuordnen, wobei mit
Ubergangen zu der Bodengruppe GU, untergeordnet GU (Kies-Schluff-Gemische) zu
rechnen ist. Gleisschotter und Bauschuttbeimengungen fallen au3erhalb der Klassifizierung
der DIN.

Der Feinkornanteil der untersuchten Probe lag bei 6,6 % (siehe ANLAGE 6) und schwankt
erfahrungsgemaf zwischen ca. < 1 % (Gleisschotter) und ca. 15 %.

Den Schlagzahlen nio der schweren Rammsondierungen zufolge schwankt die
Lagerungsdichte der kiesigen Auffillbéden Uberwiegend zwischen mitteldicht und dicht,
jedoch ist insbesondere im tieferen Verflllbereich auch mit lockerer Lagerung zu rechnen.

Dies gilt insbesondere fiir die Bereiche der derzeit laufenden Auskofferungen auf
FI. Nr. 837/2 und 837/4.

Die Zusammendrickbarkeit ist je nach Verdichtung mmittel bis sehr gering, die
Scherfestigkeit hoch bis sehr hoch. Die Verdichtungsfahigkeit ist Uberwiegend gut bis sehr
gut, die von Gleisschotter maRig.
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Entsprechend der vorstehend beschriebenen Zusammensetzung und bodenmechanischen
Eigenschaften sind die kiesigen Auffillbéden fir Erdarbeiten nach DIN 18 300 bzw.
Bohrarbeiten nach DIN 18 301 einem Homogenbereich B 1 zuzuweisen.

Die kiesigen Aufflllbdéden sind je nach Feinkornanteil durchlassig bis stark durchlassig (Kr>
1 x 102 bis <5 x 105 m/s).

Entsprechend ihrer Gberwiegenden Zuordnung zu den Bodengruppen Gl / GW / GU, sind die
kiesigen Auffillungen gemaf ZTVE-StB Uberwiegend der Frostempfindlichkeitsklassen F 1 —
F 2 (nicht bis gering frostempfindlich) zuzuordnen.

Aufgrund der genannten bodenmechanischen Eigenschaften sind die kiesigen
Auffillbéden zur direkten und schadensfreien Aufnahme von Bauwerkslasten bzw. als
Unterbau von Verkehrsflachen / AuBenanlagen je nach Verdichtung bedingt bis sehr
gut geeignet. Dabei ist zu beachten, dass die kiesigen Auffiillbéden in groBRen Berei-
chen Zuordnungswerte > Z 0 aufweisen und deren Tragfdhigkeit durch die wechseln-
de Machtigkeit zum Teil eingeschrankt ist.

Fir die Ausschreibung und bodenmechanische Berechnungen sind die in Tabelle 1.1 und
1.2 genannten Klassifizierungen / Homogenbereichszuordnungen und Bodenkennwerte in
Ansatz zu bringen.

Gemischtkornige Auffullbéden

Im Schurf S6 /2022 sowie den Bohrungen BK 1/2022 und BK 2 /2022 folgen unter den
Auffillkiesen gemischtkérnige Auffiillbéden mit Gberwiegend bindigem Bodencharakter.

Dabei handelt es sich um kiesige bis stark kiesige, sandige Schluffe mit wechselnden
Anteilen aus Beimengungen von Bauschutt- / Schwarzdeckenresten etc.

Wie aus Aufschlissen fiir das angrenzend geplante Wohnheim bekannt ist und in
BK2/2022 angetroffen, kdnnen die gemischtkérnigen Auffullbéden sowohl in
Wechselschichtung mit den kiesigen Auffullbdden auftreten, als auch als lokale
Einschaltungen / Zwischenlagen in den kiesigen Aufflllbdden bilden.

Die Schichtméchtigkeit ist entstehungsbedingt stark variabel und liegt im Schurf S 6 bei
1,8 m uGOK, bzw. in den Bohrungen zwischen ca. 2,2 und 2,3 m uGOK, reicht jedoch auf
dem angrenzenden Baufeld des geplanten Wohnheims bis ca. 6,2 m uGOK.
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Beurteilung:

Entstehungsbedingt kann die Zusammensetzung insbesondere alterer entsprechender
Auffullungen groRen Schwankungen unterliegen, so dass die nachfolgenden Angaben nur
orientierende Ersatzkennwerte darstellen, Abweichungen davon jedoch durchaus mdglich
sind.

Gemaly der ortlichen Ansprache sind die in den Schirfen angetroffenen gemischtkérnig
bindigen Auffiillbéden nach DIN 18 196 im Wesentlichen den Bodengruppen GU (Kies-
Schluff-Gemische), SU (Sand-Schiuff-Gemische) sowie TL / TM (leicht- bis mittelplastische
Tone) zuzuordnen. Bauschutt und Fremdstoffoeimengungen fallen aullerhalb der
Klassifizierung der DIN.

Der ortlichen Bodenansprache, sowie den Schlagzahlen nio der schweren
Rammsondierungen zufolge, besitzen die gemischtkérnigen Auffiillbéden tiberwiegend eine
weiche Konsistenz, wobei erfahrungsgemaR auch mit Ubergéngen zu einer steifen
Konsistenz zu rechnen ist. Der Wassergehalt der untersuchten Probe betragt dementspre-
chend 23,2 % (s. ANLAGE 6.2).

Die Zusammendrickbarkeit ist je nach Konsistenz und Feinkornanteil / Zusammensetzung
mittel bis sehr hoch, die Scherfestigkeit gering. Die Verdichtungsfahigkeit ist aufgrund des
hohen Feinkornanteils schlecht.

Entsprechend der vorstehend beschriebenen Zusammensetzung und bodenmechanischen
Eigenschaften sind die gemischtkdrnigen Aufflllbdden fir Erdarbeiten nach DIN 18 300 bzw.
Bohrarbeiten nach DIN 18 301 einem Homogenbereich B 2 zuzuordnen.

Aufgrund des hohen Feinkornanteils besitzen die gemischtkdrnigen Auffullbdéden eine
geringe bis sehr geringe Durchlassigkeit (Ki1x10° bis <1x 107 m/s), wobei die
Durchlassigkeit durch Befahren mit schwerem Baugerat noch weiter verringert werden kann.

Als Uberwiegend gemischtkérnige Boden der Bodengruppen SU/GU sind die gemischt-
kornigen Auffillbéden gemall ZTVE-StB der Frostempfindlichkeitsklasse F 3 (sehr
frostempfindlich) zuzuordnen.

Aufgrund der genannten bodenmechanischen Eigenschaften sind die
gemischtkornigen Auffiillbéden zur direkten Aufnahme von Bauwerkslasten sowie als
Erdplanum fiir den StraBenober- / -unterbau nicht geeignet. Dariiber hinaus ist zu be-
achten, dass die Auffiillbéden zumindest teilweise Zuordnungswerte > Z 0 aufweisen.

Fur die Ausschreibung und bodenmechanische Berechnungen sind die in Tabelle 1.1 und
1.2 genannten Klassifizierungen / Homogenbereichszuordnungen und Bodenkennwerte in
Ansatz zu bringen.
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Bindige Deckschichten / Verwitterungslehm

Lokal (S 1, S 6, DPH 1, DPH 3, DPH 5, DPH6, BK 5, GWM 1) folgen unter den Auffillbdden
Reste der urspringlichen bindigen Decklage aus Deck- und Verwitterungslehmen (Rotlage).

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um sandige bis stark sandige, teils schwach kiesige
bis kiesige Schluffe mit wechselnden Steinanteilen und vereinzelten Blécken und lokal orga-
nischen Beimengungen (S 6).

Die Schichtuntergrenze der bindigen Deckschichten liegt in den Aufschliissen zwischen ca.
1,25 und 2,2 m uGOK. Die Schichtmachtigkeit schwankt dementsprechend in den Auf-
schlissen zwischen ca. 0,2 m und 1,3 m, wobei es sich dabei nur um die Restmachtigkeit
handelt, da die Bdden der bindigen Deckschicht im Bereich des Baufeldes anscheinend im
Zuge der urspriinglichen Bebauung weitgehend abgetragen wurden.

Beurteilung:

Entsprechend der o6rtlichen Beurteilung sowie Erfahrungen aus umliegenden Bauvorhaben
sind die Deck- und Verwitterungslehme nach DIN 18 196 im Wesentlichen den
Bodengruppen TL / TM (leicht- bis mittelplastische Tone) sowie SU (Sand-Schluff-
Gemische), untergeordnet GU (Kies-Schluff-Gemische) zuzuordnen.

Die Konsistenz ist Uberwiegend weich, lokal auch steif. Der Wassergehalt der Untersuchten
Proben lag bei ca. 36,4 % (S 1) bzw. bei 22 % (BK 3), wobei der am Material aus Schurf S 6
ermittelte hohe Wert auf organische Anteile zurlckzufiihren ist. Bei Wasserzutritt und
Befahren mit schwerem Gerat kann sich die Konsistenz rasch verschlechtern.

Die Zusammendriickbarkeit ist dementsprechend Uberwiegend hoch, die Scherfestigkeit
gering. Die Verdichtungsfahigkeit ist schlecht bis sehr schlecht. Der Boden ist daher fiir den
Wiedereinbau nicht geeignet.

Entsprechend der vorstehend beschriebenen Zusammensetzung und bodenmechanischen
Eigenschaften sind die Béden der bindigen Deckschichten fir Erdarbeiten nach DIN 18 300
sowie Bohrarbeiten nach DIN 18 301 einem Homogenbereich B 3 zuzuweisen.

Die Bdden der bindigen Deckschichten sind aufgrund des hohen Feinkornanteils mit K-
Werten < 1 x 10 m/s eine schwach durchlassige Bodenschicht.

Als Béden (iberwiegend der Bodengruppen TL / TM und SU / GU sind die Béden der bindi-
gen Deckschichten gemaRl ZTVE-StB in die Frostempfindlichkeitsklasse F 3 (stark
frostempfindlich) einzuordnen.
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Aufgrund der beschriebenen bodenmechanischen Eigenschaften sind die bindigen
Deckschichten zur direkten Aufnahme der Bauwerkslasten sowie als Erdplanum fiir
den StraBenober-/ -unterbau nicht geeignet, stehen jedoch nur in Teilbereichen des
Baufeldes und iiberwiegend in geringen Restmachtigkeiten an. Fiir die Griindung der
unterkellerten Bebauung sind diese nicht von Relevanz.

Fur die Ausschreibung und bodenmechanische Berechnungen sind die in Tabelle 1.1 und
1.2 genannten Klassifizierungen / Homogenbereichszuordnungen und Bodenkennwerte in
Ansatz zu bringen.

Schmelzwasserschotter

Unter den Auffiillbéden bzw. den Resten der bindigen Deckschichten folgen sogenannte
Schmelzwasserschotter. Im Wesentlichen handelt es sich um sandige, schwach schluffige
bis schluffige Kiese mit wechselnden, zum Teil hohen Steinanteilen und Blécken mit
Kantenlange bis zu > 0,6 m, wobei die Steinanteile lokal zu Blocklagen angereichert sein
kénnen. Des Weiteren treten in diesen Kiesen vereinzelt Sandzwischenlagen auf. Dartber
hinaus kénnen, wenn auch in den Aufschlissen nicht angetroffen, erfahrungsgemaR verein-
zelt Rollkieslagen auftreten.

Die Schichtuntergrenze lag in den Bohrungen zwischen ca. 6,0 m (BK 1, BK2) und
8,6 m uGOK (BK 5), lokal bis 13,8 m uGOK (GWM 1).

Beurteilung:

Den durchgefihrten Laborversuchen (s. ANLAGE 6.1) sowie der Ortlichen Beurteilung
zufolge sind die Schmelzwasserschotter nach DIN 18 196 im Wesentlichen der
Bodengruppe GW (weitgestufte Kies-Sand-Gemische) und GU (Kies-Schluff-Gemische) zu-
zuordnen (s. ANLAGE 6.1), wobei auch Ubergénge zur Bodengruppe Gl (intermittierend
gestufte Kies-Sand-Gemische) auftreten kdnnen. Sandige Bereiche / Lagen sind im Wesent-
lichen den Bodengruppen SI (intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische) und SU (Sand-
Schluff-Gemische), etwaige Rollkieslagen der Bodengruppe GE zuzuordnen.

Der Feinkornanteil der untersuchten Proben lag zwischen bei 2,1 % und 6,9 % (siehe
ANLAGE 6) und schwankt erfahrungsgemaf zwischen ca. 2 % und 12 %.

Den Schlagzahlen nio der schweren Rammsondierungen zufolge sind die Schotter
Uberwiegend mitteldicht bis dicht, zum Teil sehr dicht gelagert, wobei der sprunghafte
Anstieg zum Teil auf eingelagerte Blocke zuriickzufiihren ist.

Die Zusammendrickbarkeit ist sehr gering, die Scherfestigkeit hoch bis sehr hoch. Die
Verdichtungsfahigkeit ist Gberwiegend sehr gut, im Bereich von Sand- und Rollkieslagen
maRig bis schlecht.
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Entsprechend der vorstehend beschriebenen Zusammensetzung und bodenmechanischen
Eigenschaften sind die Schmelzwasserschotter fir Erdarbeiten nach DIN 18 300 bzw.
Bohrarbeiten nach DIN 18 301 dem Homogenbereich B 1 zuzuweisen.

In Abhangigkeit von ihren Feinkornanteilen sind die Schmelzwasserschotter durchlassige bis
durchlassig (Ki2=5x 102 bis 5 x 10°m/s), wobei die horizontale Durchlassig-keit das
Zehnfache der vertikalen Durchlassigkeit betragen kann.

Entsprechend ihrer Uberwiegenden Zuordnung zur Bodengruppe GW, sind die
Schmelzwasserschotter gemal ZTVE-StB Gberwiegend der Frostempfindlichkeitsklasse F 1
(nicht frostempfindlich) zuzuordnen.

Aufgrund der genannten bodenmechanischen Eigenschaften stellen die
Schmelzwasserschotter einen zur direkten und schadensfreien Aufnahme der
Bauwerkslasten sowie als Erdplanum fiir den Unterbau befestigter Verkehrsflachen
sehr gut geeigneten Baugrund dar, reichen aber bei einer zweigeschossigen Unterkel-
lerung nur lokal bis in deren Griindungstiefe.

Fir die Ausschreibung und bodenmechanische Berechnungen sind die in Tabelle 1.1 und
1.2 genannten Klassifizierungen / Homogenbereichszuordnungen und Bodenkennwerte in
Ansatz zu bringen.

Glaziale Ablagerungen

Unter den Schmelzwasserschottern folgen glaziale Ablagerungen. Dabei handelt es sich um
eine Wechselfolge von bindigen Bdden in Form von feinkérnigen Stausedimenten und bindi-
gen Moranebdden (Geschiebemergeln), sowie gemischtkdrnige und kiesige Moranebéden
mit teils bindigem, teils nichtbindigem Bodencharakter. Dabei kénnen die einzelnen Ausbil-
dungen sowohl horizontal als auch vertikal ineinander Gbergehen bzw. bilden die einzelnen
Ausbildungen keine durchgehenden Schichten.

Die Schichtuntergrenze der Abfolge wurde bis zur maximalen Bohrtiefe von 18 m uGOK
nicht erreicht.

Aufgrund ihres zum Teil abweichenden geomechanischen Verhaltens, werden die glazialen
Ablagerungen im Nachfolgenden in zwei Hauptbodenarten unterteilt:

Glaziale Stausedimente / Bindige Mordaneboden

Bei den glazialen Stausedimenten handelt es sich im Wesentlichen um feinsandige bis stark
feinsandige Schluffe und Schiluff-Sand-Gemische, die zum Teil als Bandertonne ausgebildet
sind.
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Bei bindigen Moranebdden handelt es sich tberwiegend um kiesige, zum Teil schwach kie-
sige bzw. stark kiesige, sandige Schluffe bzw. Schluff-Kies-Gemische (Geschiebemergel)
mit wechselnden Steinanteilen und vereinzelten Blocken (Findlinge).

An der Schichtgrenze zu den Uberlagernden Schmelzwasserschottern bzw. zu Moranekies-
zwischenlagen ist oftmals ein unterschiedlich machtiger Verwitterungshorizont ausgebildet.

Beurteilung:

Der ortlichen Ansprache und den durchgefiihrten Laborversuchen zufolge sind die glazialen
Stausedimente nach DIN 18 196 im Wesentlichen der Bodengruppe TL (leichtplastische
Tone) (s. ANLAGE 6.1) und untergeordnet TM (mittelplastische Tone) mit Ubergangen zur
Bodengruppe SU (Sand-Schluff Gemische) zuzuordnen. Bindige Moranebdden entsprechen
den Bodengruppen GU (Kies-Schiuff-Gemische) und SU (Sand-Schluff-Gemische) sowie
UL / UM (leicht- bis mittelplastische Schluffe / Tone).

Der Feinkornanteil schwankt erfahrungsgemafl® zwischen ca. 25 % und >80 %. Die
Konsistenz wurde am Bohrgut iberwiegend als steif bis halbfest beurteilt, was durch die La-
borversuche (s. ANLAGE 6.1) bestatigt wurde. Der Wassergehalt der untersuchten Proben
lag dementsprechend zwischen ca. 14 % und 24 % (s. ANLAGE 6.2). Bei Wasserzutritt und
Befahren mit schwerem Gerat kann sich die Konsistenz rasch verschlechtern.

Die Zusammendriickbarkeit und Scherfestigkeit ist dementsprechend je nach Konsistenz
und Feinkornanteil mittel bis gering. Eine Verdichtung ist infolge des sich aufbauenden
Porenwasseruberdruckes nicht mdglich. Der Boden ist fir den Wiedereinbau nicht geeignet.

Entsprechend der vorstehend beschriebenen Zusammensetzung und bodenmechanischen
Eigenschaften sind die glazialen Stausedimente / bindigen Moranebdden flr Erdarbeiten
nach DIN 18 300 bzw. Bohrarbeiten nach DIN 18 301 dem Homogenbereich B 3
zuzuweisen.

Infolge des hohen Feinkornanteils sind die glazialen Stausedimente / bindigen Moranebdden
schwach bis sehr schwach durchlassig (Kr= 1 x 107 bis < 1 x 108 m/s).

Als gemischt- und feinkérnige Béden der Bodengruppen TL / TM /UL / UM und GU, SU sind
sie gemall ZTVE-StB in die Frostempfindlichkeitsklasse F 3 (sehr frostempfindlich)
einzuordnen.

Aufgrund der genannten bodenmechanischen Eigenschaften stellen die glazialen
Stausedimente und bindigen Mordnebéden bei mindestens steif — halbfester
Konsistenz, soweit sie vor Witterungseinfliissen geschiitzt werden, einen zur
schadensfreien Aufnahme der Bauwerkslasten hinreichend geeigneten Boden dar.
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Fir die Ausschreibung und bodenmechanische Berechnungen sind die in Tabelle 1.1 und
1.2 genannten Klassifizierungen / Homogenbereichszuordnungen und Bodenkennwerte in
Ansatz zu bringen.

Gemischtkornig kiesige Moraneboden / Moranekiese

Bei den gemischtkérnigen kiesigen Moranebdden handelt es sich um stark schluffige, sandi-
ge Kiese mit Ubergangen zu Kies-Schluff-Gemischen sowie schluffige, zum Teil auch
schwach schluffige Kiese (Moranekiese). Diese weisen stark wechselnde zum Teil hohe bis
sehr hohe Steinanteile mit vereinzelten Blocken auf, wobei im Stadtgebiet von Traunstein mit
Findlingen bis zu > 1 m? zu rechnen ist.

Darlber hinaus kénnen sich in den Moranekiesen auch wechselnd machtige Sandlagen be-
finden.

Beurteilung:

Entsprechend der értlichen Bodenansprache an den Bohrkernen sowie den Ergebnissen von
Baugrunderkundungen im Umfeld zufolge, sind die gemischtkdrnigen kiesigen Moranebdden
nach DIN 18 196 (iberwiegend den Bodengruppen GU / GU (Kies-Schluff-Gemische), unter-
geordnet GW (weitgestufte Kiese) zuzuordnen. Sandlagen entsprechen im Wesentlichen der
Bodengruppe SU (Sand-Schluff-Gemische).

Der Feinkornanteil schwankt erfahrungsgemaf zwischen ca. 8 % und 20 %.

Die Lagerungsdichte ist Giberwiegend mitteldicht bis dicht. Die Zusammendriickbarkeit ist je
nach Lagerungsdichte / Feinkornanteil gering bis sehr gering, die Scherfestigkeit ist hoch bis
sehr hoch. Die Verdichtungsfahigkeit der Moranekiese ist je nach Feinkorn- / Stein- bzw.

Blockanteil als maRig bis gut zu beurteilen, kann sich jedoch bei Wasserzutritt
verschlechtern (, Kies sauft ab“).

Entsprechend der vorstehend beschriebenen Zusammensetzung und bodenmechanischen
Eigenschaften sind die gemischtkornig kiesigen Moranebdden / Moranekiese fiir Erdarbeiten
nach DIN 18 300 einen Homogenbereich B 4 zuzuordnen, da eine Separierung des Aushubs
in der Regel mit vertretbarem Aufwand nicht mdglich ist.

Aufgrund ihrer Kornverteilung / Lagerungsdichte sind die Kiese mit Kr -Werten zwischen
> 1 x 1073 bis 1 x 10°° m/s eine durchlassige bis stark durchlassige Bodenschicht, wobei die
horizontale Durchlassigkeit das Zehnfache der vertikalen Durchlassigkeit betragen kann. Die
Sande weisen demgegeniber mit Kr-Werten zwischen 5x 10 und <1 x 10°m/s eine
geringere Durchlassigkeit auf.
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Entsprechend ihrer Giberwiegenden Zuordnung zu der Bodengruppe GU / GU sind die kiesi-
gen Moranebtden gemall ZTVE-StB der Frostempfindlichkeitsklasse F 2 — F 3 (gering bis
sehr gering frostempfindlich) zuzuordnen.

Aufgrund der genannten bodenmechanischen Eigenschaften stellen die
gemischtkornig kiesigen Moraneboden / Mordanekiese einen zur schadensfreien
Aufnahme der Bauwerkslasten gut geeigneten Baugrund dar, stehen jedoch nur lokal
und in beschrankter Machtigkeit an.

Fur die Ausschreibung und bodenmechanische Berechnungen sind die in Tabelle 1.1 und
1.2 genannten Klassifizierungen / Homogenbereichszuordnungen und Bodenkennwerte in
Ansatz zu bringen.

Geotechnische Klassifizierung und Bodenkennwerte

Den erdstatischen Vorbemessungen kénnen aufgrund der durchgefiihrten Untersuchungen
und Erfahrungswerten von vergleichbaren Béden sowie der Angaben der DIN 1055, T 2, die
in folgender Tabelle angegebenen Bodenkennwerte zugrunde gelegt werden.

Die anstehenden Béden wurden in

> Oberboden

> Kiesige Auffullbéden

> Gemischtkornige Auffiillbéden

> Bindige Deckschichten

> Glaziale Stausedimente / Bindige Moréanebéden

> Gemischtkornig kiesige Moraneboden / Moranekiese
eingeteilt.

Im Regelfall kann mit den dort aufgeflihrten Mittelwerten als charakteristische Kennwerte
gerechnet werden. In kritischen Lastfallen in Einzelbereichen des Bauvorhabens sollte
dagegen auf Grundlage der ungtinstigen Werte eine Grenzwertbetrachtung durchgefihrt
werden.

Die fiir die Abgrenzung der einzelnen Homogenbereiche relevanten Parameter sind jeweils
dem Bodenbeschrieb zu entnehmen bzw. in Tabelle 1.2 zusammengefasst dargestellt.
Hilfsweise werden zusatzlich in Tabelle 1.1 die nach der alten (2012) DIN 18 300 bzw.
18 301 zutreffenden Bodenklassen angegeben.
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Werden fur die Umsetzung des Projekts Bauverfahren weiterer Tiefbaunormen der VOB / C
vertragsrelevant, ist mit dem Bodengutachter abzuklaren, ob dafiir die Homogenbereiche

ggf. anders gefasst werden mussen.
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4, GRUNDWASSER / HYDROGEOLOGISCHE VERHALTNISSE

In den Bohrungen wurde zum jeweiligen Zeitpunkt der Herstellung Grund- / Schichtwasser in
folgenden Tiefen angetroffen:

Bohrung Gw GW
angetroffen | eingespiegelt
[m uGOK] [m GNN]
11,7
BK 1 3 10,97 586,43
11,13
BK 2 31111 586,39

11,96 (SW) | 585,14 (SW)

oK 17,20 583,09
> 14.01 !
BK 4 / /
BK 5 11,59 585,59
15,80
GWM 1 S5 1980 584,30
15,74
GWM 2 51k 586,17
13,40
GWM 3 51988 585,35

Dabei handelt es sich Uberwiegend um gespanntes Schichtwasser innerhalb durchlassiger
Zwischenlagen in den bindigen Moranebdden.

Dariber hinaus muss, wie aus den Aufschlussbohrungen des angrenzenden Baufeldes
~Campus.Wohnen* bekannt, mit zuletzt temporaren Stauwasserbildungen auf hoherem Ni-
veau (587,13 — 592,60 m UNN), insbesondere an der Schichtgrenze der Schmelzwasser-
schotter zu den glazialen Ablagerungen gerechnet werden.

Die Messstellen GWM 1 — 3 wurden mit Datensammlern ausgestattet. Die seit deren Instal-
lation ermittelten Messreihen liegen in ANLAGE 7 bei. Demnach weist der Schichtwasserho-
rizont ein Gefélle von Sud nach Nord auf, wobei die bislang gemessenen Wasserspiegella-
gen zwischen + ca. 586,6 m GUNN im Siiden und 585,0 m GNN im Norden schwanken.
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Die im bisherigen Messzeitraum gemessenen Grundwasserspiegelschwankungen betragen
<0,5m, wobei jedoch zu beachten ist, dass der bisherige Messzeitraum in dem nieder-
schlagsarmen Winterhalbjahr lag und entsprechende Schichtwasserhorizonte infolge Stau-
wasserbildungen zu gering durchldssigen Bdden stark witterungsabhangig sind.

Vorbehaltlich des zukiinftigen Messreihenverlaufs sind aufgrund der aus dem Umfeld be-
kannten Grundwasserschwankungsbereiche folgende Bemessungswasserstande zugrunde

zu legen:
Baufeld Sad Baufeld Nord
HGW_ca. 588,0 m GNN 586,9 m GUNN
bzw. fur die Versickerung
MHGWca. 587,5m GNN 586,4 m GUNN

Vorstehende vorlaufigen Werte sind im Zuge der Ausfihrungsplanung auf Grundlage der bis
dahin fortgefiihrten Messreihen der Grundwassermessstellen zu Uberprifen und ggf. fortzu-
schreiben.

Erfahrungsgemal® sind derartige Schicht- und Stauwasserbildungen innerhalb der
anstehenden  Moranebdéden gemal® DIN4030 als nicht betonangreifend
(2 Expositionsklasse XAO0) einzustufen.

STELLUNGNAHME

Wie vorstehend beschrieben und in den Schnitten der ANLAGE 5 dargestellt, stehen im
Uberwiegenden Bereich des Baufeldes unter einer flachigen, ca. 0,5 m bis 6,1 m machtigen
Gelandeaufflllung und Resten der bindigen Deckschichten bis in eine Tiefe von ca. 6,1 —
6,6 m u GOK, im nérdlichen Teil auch tiefer, gut tragfahige Schmelzwasserschotter an. Un-
terlagert werden diese von glazialen Ablagerungen, die aus einer Wechselfolge bindiger,
Uberwiegend feinkdrniger Boden sowie gemischtkornig, kiesigen und kiesigen Moranebédden
besteht.

Grundung

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses geotechnischen Berichtes war noch keine Entscheidung
getroffen, ob die Gebaude mit ein oder zwei UG / TG-Ebenen ausgebildet werden. Im Nach-
folgenden kdénnen daher nur generalisierende Empfehlungen erfolgen, die nach Vorlage der
endglltigen Planung der einzelnen Gebaude ggf. fortzuschreiben sind.
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Gebaude mit zwei UG / TG-Ebene

Wie den Schnitten der ANLAGE 5 entnommen werden kann, wird bei Ausbildung von zwei
UG-Ebenen die planliche Griindungssohle iberwiegend innerhalb bindiger glazialer Ablage-
rungen und nur im Nordosten des Baufeldes noch innerhalb der Schmelzwasserschotter zu
liegen kommen.

Plattengriindung

Sowohl hinsichtlich der Tragfahigkeit der anstehenden Bdden aus auch Abdichtung
(s. Kap. 5.2) empfiehlt sich die Griindung auf einer tragenden Bodenplatte.

Zur VergleichmaRigung der Auflagerbedingungen der Bodenplatte und Reduzierung der
Setzungen / Setzungsdifferenzen ist unter der Bodenplatte im Bereich gemischtkdrniger
Moranebdden und glazialer Stausedimente ein lastverteilender Kieskoffer bzw. im Bereich
der kiesigen Moranebdden/ Schmelzwasserschotter eine Ausgleichsschittung zur
Herstellung der Feinplanie einzubauen.

Bei der Planung und Ausflihrung des Kieskoffers / Ausgleichsschiittung sind folgende
Punkte zu beachten:

> Die Starke des Kieskoffers richtet sich zum einen nach den effektiven Sohlpressun-
gen/ Randspannungen unter der Bodenplatte, zum anderen nach den
Bodenverhaltnissen sowie Witterungsbedingungen beim Einbau.

Da diese wie in Kap. 3.6.6 beschrieben innerhalb der glazialen Ablagerungen stark
wechseln konnen wird empfohlen, die endglltige Starke des Kieskoffers/
Ausgleichsschittung im Zuge einer Sohlabnahme festzulegen, wobei fir die weitere
Planung aufgrund von Erfahrungen mit vergleichbaren Bauvorhaben von einer
Austauschmachtigkeit von ca. 60 bis 80 cm im Bereich mit bindigen Moranebdden /
Stausedimenten mit steifer bis halbfester Konsistenz bzw. 20 bis 40 cm Uber ge-
mischtkdrnig kiesigen bzw. kiesigen Moranebdden ausgegangen werden sollte.
Soweit an der planlichen Aushubsohle baubedingt aufgeweichte Bereiche bzw.
Stausedimente von weich bis steifer Konsistenz angetroffen werden, sind diese
vollstandig auszukoffern.

> An der Basis der Kiesschittung ist im Bereich bindiger Bdéden ein Trennvlies GRK 4
einzubauen.

> Aufgrund der Strukturempfindlichkeit der bindigen Glazialablagerungen muss die Her-
stellung des Arbeitsplanums in diesen Bereichen riickschreitend bzw. der Einbau der
Kiesschittung als Vor-Kopf-Schittung zu erfolgen.
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> Als Schuttgut ist ein gut abgestuftes Kiesgemisch der Bodengruppe GW nach
DIN 18 196 oder gebrochenes Material zu verwenden. Bei der Verwendung von
gebrochenem Material als Schittgut kann die Starke des Kieskoffers um ca. 10 bis
15% reduziert werden.

> Das Schittgut ist lagenweise einzubringen und zu verdichten (Verdichtungsgrad
Der> 100 %).Durch den AN sind vor Einbau der Bodenplatte entsprechende
Verdichtungsnachweise zu erbringen.

> An den Plattenrandern ist ein Lastausbreitungswinkel von 45° zu berticksichtigen. Der
Kieskoffer ist mindestens 0,6 m Uber die Plattenrander hinaus zu flhren. Gleiches gilt,
wenn Kieskoffer und Bauwerk in mehreren Bauabschnitten erstellt werden sollen.

Die Bemessung der Bodenplatte nach dem Steifezifferverfahren und die entsprechenden
Bodenkennwerte der Tabelle 1.1 zu entnehmen, bzw. kann fir den Kieskoffer/
Schutzschiittung (Der> 100 %) ein mittlerer Steifemodul von

Es = 75 MN/m?

in Ansatz gebracht werden. Fur die darunter liegenden Bdden sind die Steifeziffern
entsprechend der Tabelle 1.1 dieses Gutachtens sowie der in ANLAGE 5 dargestellte
Schichtenverlauf anzusetzen.

Bei einer Bemessung nach dem Bettungszifferverfahren ist zu beachten, dass die
Bettungsziffer kein Bodenkennwert ist, sondern ihr Wert u. a. von der Bauwerkslast und den
Abmessungen des Griindungskorpers sowie der Machtigkeit der zusammendriickbaren
Schichten abhangig ist und im Rahmen der Tragwerksplanung Uber entsprechende lteration
einer Setzungsberechnung zu ermitteln ist.

Aufgrund von Erfahrungswerten fiir die auf der Griindungsebene anstehenden Bbdden sowie
unter  Berlcksichtigung  des Einbaus  eines  entsprechenden Kieskoffers /
Ausgleichsschittung kénnen im Rahmen der Vorbemessung folgende Eingabewerte
zugrunde gelegt werden.

Ks
2 Ks

11 MN/m?® in der Feldmitte)

22 MN/m*® unter den nicht an andere Bauteile angren-
zenden freien Plattenrandern

Diese Werte sind im Rahmen der Grindungsbemessung zu uberprifen bzw. ggf.
anzupassen. Aufgrund der hohen Bauwerkslasten empfiehlt es sich in jedem Fall, die daraus
resultierenden Verformungen rechnerisch zu ermitteln und auf deren Basis die Ansatze des
Bettungsmoduls nochmals zu tberprifen.

Hinsichtlich des Kriteriums Setzung sollte der Bemessungswert fiir den Sohlwiderstand unter
den Plattenrandern den Wert von or, 4 = 380 KN/m?2 nicht tberschreiten.
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Bei Einhaltung vorstehend genannten Bemessungswerten und fachgerechter Ausfiihrung ist,
vorbehaltlich einer Uberprifung durch eine Setzungsberechnung, mit Setzungen von
< 2,0 cm bis 4,0 cm zu rechnen.

Gebaude mit einer UG / TG-Ebene

Bei Ausbildung einer UG / TG-Ebene wird deren Grindungssohle Uberwiegend noch in den
Schmelzwasserschottern zu liegen kommen. Grundsatzlich sind diese zu direkten Aufnahme
von Bauwerkslasten gut geeignet, jedoch ist bei der Bemessung der Grindung zu berlck-
sichtigen, dass diese in unterschiedlicher Tiefe von bindigen glazialen Ablagerungen unter-
lagert werden.

Des Weiteren ist bei der Festlegung des Griindungskonzeptes zu beachten, dass im
Bereich westlich der GiiterhallenstraBe derzeit im Zuge der Altlastenentsorgung Aus-
kofferungen bis > 4 m uGOK und damit bis unter die Griindungsebene eine Bebauung
mit einem UntergeschoB erfolgen. Da deren Wiederverfiillung offensichtlich ohne
Verdichtung erfolgt, bzw. bislang keine Angaben zur Austauschtiefe vorliegen, gelten
nachfolgende Ausfiihrungen ausschlieBlich fiir den Bereich Ostlich der Giiterhallen-
straBe.

Fur den Bereich westlich miissen nach Abschluss der dort laufenden Bodenauskoffe-
rungen/ -umlagerungen ggf. ergianzend Untersuchungen zur nunmehrigen Lage-
rungsdichte / Bodenaufbau in den Wiederverfiillbereich erfolgen und ergédnzende
Grindungsempfehlungen ausgearbeitet werden.

Plattengriindung

Soweit die Machtigkeit der unter der Aushub- / Griindungssohle verbleibenden Schmelzwas-
serschotter = 80 cm betragt, kann die Grindung einer Bodenplatte nach entsprechender
Nachverdichtung der Aushubsohle direkt auf diesen erfolgen, bzw. ist fiir die Herstellung der
Feinplanie bei erhdhten Stein- / Blockanteil der Einbau einer ca. 15— 20 cm starken Aus-
gleichsschittung erforderlich.

Sollten lokal Auffillbdden (z. B. im Bereich verfiillter Bombentrichter) bis unter die planliche
Grundungssohle reichen, sind diese vollstdndig auszukoffern und gegen lageweise verdich-
teten Kies zu ersetzen.

Bei einer Bemessung der Bodenplatte nach dem Steifezifferverfahren sind die
entsprechenden Bodenkennwerte der Tabelle 1.1 zu entnehmen, bzw. kann fiur die
anstehenden Schmelzwasserschotter bei entsprechender Nachverdichtung bzw. bei einem
Vollbodenaustausch evtl. Auffillbéden mit lageweiser Verdichtung (Der =2 100 %) ein mittlerer
Steifemodul von

Es = 90 MN/m?
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in Ansatz gebracht werden.

Bei einer Bemessung nach dem Bettungszifferverfahren ist zu beachten, dass die
Bettungsziffer kein Bodenkennwert ist, sondern ihr Wert u. a. von der Bauwerkslast und
Plattenabmessung abhangig ist. lhr Wert ist im Rahmen der Tragwerksplanung durch
entsprechende Setzungsberechnungen bzw. Iteration zu ermitteln.

Aufgrund von Erfahrungswerten aus vergleichbaren Bdden sowie der zu erwartenden
Bauwerkslasten kénnen als vorlaufige Eingabewerte

Ks
2 Ks

15 MN/m*® (Feldmitte)
30 MN/m*® (freie Plattenrander)

in Ansatz gebracht werden. Diese Werte sind im Rahmen der Grindungsbemessung bzw.
Festlegung der Kote der Griinungssohle zu Uberprifen und gegebenenfalls zu optimieren.

Unter den Plattenrandern sollte der Bemessungswert fir den Sohlwiderstand den Wert von
OR, d max. = 420 KN/m? nicht Uberschreiten.

Vorbehaltlich einer Uberpriifung durch eine Setzungsberechnung ist bei einer
Plattengrindung auf den Schmelzwasserschottern/ bzw. Vollbodenaustausch mit
Setzungen von < 2,0 cm und Setzungsdifferenzen von < 1,0 cm zu rechnen.

Einzel- / Streifenfundamente

Soweit im Hinblick auf eine etwaige Pflasterung der TG die Grindung auf Einzel-/ Strei-
fenfundamente erfolgen soll, ist nach Festlegung der Kote der Griindungssohle der Funda-
mente zu prifen, welche Restmachtigkeit der Schmelzwasserschotter unter der Griindungs-
sohle verbleibt und ob ggf. unter den Fundamenten ein lastverteilender Kieskoffer eingebaut
werden muss. Aufgrund der unterschiedlichen Steifigkeit der unterlagernden glazialen Abla-
gerungen sollte unabhangig davon Einzelfundamente vermieden, sondern mdglichst durch-
gehende Fundamentbalken ausgebildet werden.

Abschlielende Bemessungswerte fiir entsprechende Fundamentbalken kénnen erst dann
angegeben werden, wenn verbindliche Angaben zur Grindungstiefe vorliegen und der Ein-
fluR der unterlagernden glazialen Ablagerungen abgeschatzt werden kann.

Bis dahin sollte der Vorbemessung auf der sicheren Seite liegend gemittelte Bemessungs-
werte zwischen den Werten der Tabelle 6.2 und Tabelle 6.6 (steife Konsistenz) des
EC 7 DIN 1054-2021 zugrunde gelegt werden.
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Nichtunterkellerte Gebaude / Bauteile

Sofern das Technikgebdude ohne Unterkellerung ausgefihrt werden soll, missen die Bau-
werkslasten auf die Schmelzwasserschotter unter den dortigen Auffilllbéden / Resten der
Verwitterungslehme abgesetzt werden.

Im Falle einer Griindung auf Einzel- / Streifenfundamente kann dies durch entsprechenden
Einbau von Unterbeton oder Bodenaustausch erfolgen, wobei jedoch aufgrund der bislang
vorliegenden Aufschliisse (DPH 6, BK 5) davon auszugehen ist, dass entsprechende Auf-
fullbdden / Reste der Verwitterungslehme bis ca. 2 m uGOK reichen und sich damit sehr
groRe Austauschtiefen ergeben.

Da die derzeitige Planung lediglich ein zweigeschossiges Gebaude vorsieht und damit nur
mit geringen Bauwerkslasten zu rechne ist, durfte die Grindung mit einer tragenden Boden-
platte Giber einem lastverteilenden Kieskoffer als Teilbodenaustausch zielflihrend sein.

Unter den Plattenrandern und hochbelasteten tragenden Wandscheiben / Stiitzen sind dabei
zur Setzungsreduktion ggf. zusatzliche Schotterscheiben (schotterverfillte Baggerschlitze)
bis zu den gut tragfahigen Schmelzwasserschotter anzuordnen.

Nachdem bei dem zwischenzeitlich erfolgten Abbruch der dort befindlichen Guterhalle fir
den Fundamentabbruch erhebliche Eingriffe in den flacheren Untergrund erfolgt sind, mis-
sen jedoch spatestens nach Festlegung der endgultigen Planung erganzende Erkundungen
zur Uberpriifung des Bodenaufbaus im Abbruchbereich erfolgen. Aufgrund der dabei ermit-
telten Ergebnisse kann dann die abschlieBende Grindungsempfehlung/ Festlegung der
Bemessungswerte erfolgen.

Schutz der Gebaude vor Durchfeuchtung

Gebaude mit zwei UG-Ebenen

Vorbehaltlich der weiteren Messdaten in den neu errichteten Grundwassermessstellen ist
zwar davon auszugehen, dass die Griindungssohle des 2. UG oberhalb dem Bemessungs-
wasserstand des flachigen Schichtwasserhorizontes liegt, jedoch muss davon ausgegangen
werden, dass sich in der Arbeitsraumverfillung des 2. UG aufgrund der darunter anstehen-
den Uberwiegend gering durchlassigen glazialen Ablagerungen zumindest temporar Stau-
wasser bilden kann.

Da die Ausbildung einer dauerhaften revisionsfahigen Drainage zur Vermeidung von
Stauwasser auf 2. UG-Ebene nicht zielfihrend ist, wird empfohlen, das 2. UG in WU-
Konstruktion oder mit einer Abdichtung fir Wassereinwirkungsklasse W2.1 E (DIN 18 533)
auszufihren.
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Da davon auszugehen ist, dass entsprechende Stauwasserbildungen im Arbeitsraum bis
maximal 1 m Uber Bodenplatte 2. UG erfolgen, ist flr das 1. UG eine Abdichtung fiir Was-
sereinwirkungsklasse W1.1 E (DIN 18 533) ausreichend. Dies setzt voraus, dass die Sicker-
kegel etwaiger Sickeranlagen der Oberflachen- / Niederschlagswasserbeseitigung nicht bzw.
in den Bereich der Arbeitsraumverfillung gelangen.

Gebaude mit einer UG-Ebene

Bei Ausbildung lediglich einer TG / UG-Ebene kann aufgrund des bei der Erkundung ange-
troffenen Bodenaufbaus, bzw. den Ausfiihrungen in Kap. 4, davon ausgegangen werden,
dass die TG/ UG oberhalb des oberen Schichtwasserhorizontes, bzw. mdglicher Stauwas-
serhorizonte zu liegen kommt.

Da flr die anstehenden Schmelzwasserschotter von einer Durchlassigkeit > 10 m/s ausge-
gangen werden kann, ist fur die TG/ UG 1-Ebene eine Abdichtung fiir Wassereinwirkungs-
klasse W1.1.E (DIN 18 533) ausreichend.

Nichtunterkellerte Gebdude

Fur die Bodenplatte nichtunterkellerter Gebaude (ggf. Technikgebaude) ist fur die Bodenplat-
te eine Abdichtung fur Wassereinwirkungsklasse W1.1E (DIN 18 533) ausreichend, wenn
das Schittgut des Kieskoffers darunter eine Durchlassigkeit > 10 m/s aufweist.

Baugrube / Baugrubensicherung

Gebaude mit zwei UG-Ebenen

Bei Errichtung von Gebauden mit zwei UG-Ebenen wird eine ca. 9,0 — 9,5 m tiefe Baugrube
erforderlich. Da die anstehenden Schmelzwasserschotter aufgrund der zum Teil sehr dichten
Lagerung nur sehr schwer rammbar sind und die unterlagernden glazialen Ablagerungen in
der Regel nur mit vorlaufenden Auflockerungsbohrungen rammbar sind, empfiehlt sich als
Baugrubenverbau in erster Linie ein Bohrtragerverbau. Je nach zulassiger Verformung ist
dieser mit einer Holz- oder Spritzbetonausfachung auszubilden. Die Trager sind in verrohrte
Bohrungen einzustellen, ein Einritteln ist nicht mdglich. Je nach Abstand der Abspan-
nungsmasten der DB-Strom sind die Masten ggf. zusatzlich zu sichern oder in deren Bereich
eine Bohrpfahlwand auszubilden.

Aufgrund der Verbauhdhe ist eine Rickverankerung des Verbaus erforderlich. Dabei kann
fur die Anker, deren Verpressstrecke in den Schmelzwasserschottern liegt, die Bemessung
nach den einschlagigen Tabellen nach Ostermayer fiir mitteldicht bis dicht gelagerte Kiese
erfolgen.
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Bei den Ankern deren Verpressstrecke innerhalb der glazialen Ablagerungen zu liegen
kommt, ist bei der Ankerbemessung auf der sicheren Seite liegend davon auszugehen, dass
die Verpressstrecke innerhalb gemischtkdrniger, bindiger Moranebdden liegt, da bei dem
kleinrdumigen Wechsel zwischen kiesigen und bindigen Moranebdden nicht in allen
Bereichen sichergestellt werden kann, dass die Anker so angeordnet werden, dass deren
Verpressstrecke ausschlieflich in den Moranekiesen zu liegen kommt.

Vorbehaltlich dem Nachweis groRerer Ankerkrafte durch Eignungsversuche, kann der
Bemessung der Anker in den glazialen Ablagerungen aufgrund von Erfahrungswerten in
vergleichbaren Bdden sowie in Anlehnung an die einschlagigen Tabellen nach Ostermayer
bei mindestens zweifacher Nachverpressung der Anker fiir Verpresskorperlangen von 6 —
8 m eine Grenzmantelreibung gqsk1 = 360 KN/m? zugrunde gelegt werden.

Die Baugrubensohle liegt zwar bei einer Ausbildung von zwei UG-Ebenen oberhalb dem
stéandigen Schichtwasserhorizont, jedoch muss an der Schichtgrenze der Schmelzwasser-
schotter zu den unterlagernden bindigen Moranebdden, insbesondere bei feuchter Witte-
rung, mit temporaren Stauwasserbildungen gerechnet werden. Bei der Ausbildung der Aus-
fachung des Bohrtragerverbaus ist in diesem Bereich darauf zu achten, dass es zu keinen
Bodenausspulungen kommen kann, z. B. Hinterstopfen mit Holzwolle bei Holzausfachung.
Im Falle einer Spritzbetonausfachung sind in diesem Bereich Drainagedffnung vorzusehen.

Da die Aushubsohle des Kieskoffers der Griindung Uberwiegend in gering durchlassigen
bindigen Moranebdden liegt, ist zur Fassung derartiger Stauwasserzutritte bzw. zur Ablei-
tung des zulaufenden Oberflachen-/ Niederschlagswassers eine umlaufende Baudrainage
mit Bedarfspumpensimpfe vorzusehen. Ggf. ist aufgrund der GroRe der Baugrube das Aus-
hubplanum zur Vermeidung von Stauwasserbildungen leicht profiliert anzulegen.

Eine dauerhafte Wasserhaltung ist nicht erforderlich.

Gebaude mit einer UG-Ebene

Bei Ausbildung eines Gebaudes mit einer UG-Ebene wird eine ca. 3,5 — 4,0 m tiefe Baugru-
be erforderlich.

In den Bereichen, in denen die Bedingungen der DIN 4124 und EAB (Abstand von
Verkehrslasten, Stapellasten, Nachbarbebauung und setzungsempfindliche Sparten etc.)
eingehalten werden, kann die Baugrube bis zu einer Tiefe von maximal 5 m frei gebdscht
werden. Dabei darf der Boschungswinkel in den anstehenden Béden max. 45° betragen.

In den Bereichen, in denen die Voraussetzung fir eine frei gebdschte Baugrube nicht gege-
ben sind und eine Baugrube erforderlich wird, empfiehlt es sich je nach zur Verfligung ste-
henden Verbauraum und zulassige Verformungen im angrenzenden Bereich einen Bohrtra-
gerverbau analog der Baugrube bei zwei Untergeschossen oder eine Spritzbetonsicherung
mit Bodenvernagelung.
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Im Bereich der Abspannmasten des DB-Strom sind ggf. zusatzliche Sicherungsmaflnahmen
erforderlich. Im Falle einer Bodenvernagelung sind die Bemessungswerte der Bodennagel
vorab mit dem Bodengutachter abzustimmen.

Soweit trotz der schweren Rammbarkeit der Schmelzwasserschotter ein Spundwandverbau
angedacht wird, sollte der Einsatz nur in den Bereichen erfolgen, in denen die Ful3einbin-
dung der Spundwand nicht bis in die glazialen Stausedimente reicht, da beim Einritteln und
Ziehen der Spundbohlen in den glazialen Stausedimenten deren Tragfahigkeit beeintrachtigt
werden kann. Fir das Einbringen im Bereich der Schmelzwasserschotter sind ggf. Auflocke-
rungsbohrungen erforderlich.

Da bei Ausbildung von lediglich einer UG-Ebene die Aushubsohle vollstandig innerhalb der
Schmelzwasserschotter liegen wird ist keine Wasserhaltung, auch nicht fir die Ableitung von
Oberflachen- / Niederschlagswasser erforderlich.

Befestigte AuBenanlagen / Verkehrsflachen

In allen Verkehrsflachenbereichen / befestigten Aufienanlagen mit ausschlieBlich PKW-
Verkehr ist ein Ausbau entsprechend Belastungsklasse Bk 0,3 ausreichend. Entsprechend
RStO ist dann ein frostfreier Aufbau mit d = 65 cm erforderlich.

Entsprechend den Vorgaben der ZTVE-StB ist auf dem Erdplanum ein Ev2-Wert von
45 MPa, sowie auf OK Frostschutzschicht (FSS) ein Ev2-Wert von =100 MPa (Bk 0,3)
nachzuweisen.

Soweit das Planum noch in den bereits bestehend kiesigen Aufflillbdden liegt und deren
verbleibende Machtigkeit = 25 cm ist, kann davon ausgegangen werden, dass die entspre-
chenden Werte erreicht werden und zusatzlich zum Regelaufbau kein Bodenaustausch
erforderlich wird.

Sollten Teile des Planums in gemischtkérnig bindigen Aufflullbéden oder Resten der Verwit-
terungslehme liegen, oder < 25 cm der bestehenden Kiesschittung verbleiben, ist, um die
entsprechenden Werte zu erreichen, zusatzlich zum Regelaufbau ein ca. 30 bis 40 cm
starker Bodenaustausch erforderlich.

Wie jedoch Erfahrungen aus dem Stralenbau zeigen, ist bei ausschlielllich von PKW
genutzten Flachen bei einem Einbau der Schittung Uber einem Trennvlies GRK 4 bei einer
Unterbaustarke (FSS + Bodenaustausch) von ca. 60 cm nicht mehr schadlichen Verform-
ungen zu rechnen, auch wenn die auf OK FSS geforderten Ev2-Werte nicht zur Ganze
erreicht werden.

Im Bereich mit hochwertigen Oberflachenbefestigungen (Pflaster / Plattenbelage) ist in Be-
reichen mit bindigen Aufflllbéden der Unterbau entsprechend zu verstarken.
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Tiefqaragenpflasterung

Soweit lediglich eine UG-Ebene mit Tiefgarage und diese mit einer Pflasterung ausgebildet
wird, wird das Planum der Kiestragschicht/ des Unterbaus Uberwiegend innerhalb der
Schmelzwasserschotter zu liegen kommen, so dass der auf dem Planum der Kiestragschicht
geforderte Ev2-Wert von 45 MPa in der Regel erreicht wird und zusatzlich zum Regelaufbau
keine MaRnahmen erforderlich werden.

In den Bereichen mit bindigen Auffillbdden unter der planlichen Aushubsohle ist, sofern die-
se noch vollstandig ausgekoffert wird, ein mindestens 70 cm starker Kieskoffer tUber einem
Trennvlies GRK 4 als Kiestragschicht einzubauen.

Entwasserung / Wiederversickerung

Die im Baufeld unter den Aufflillboden / Reste der bindigen Deckschichten anstehenden
Schmelzwasserschotter sind aufgrund ihrer guten Durchlassigkeit fir die Versickerung des
anfallenden Dach- / Oberflachenwasser prinzipiell gut geeignet.

Da jedoch nicht ganzlich auszuschlief3en ist, dass ggf. Schadstoffe aus den Uberliegenden
Auffullbéden bis in die anstehenden Schmelzwasserschotter verschleppt wurden ist vorab
mit den zustadndigen Fachbehdrden abzuklaren, ob dadurch etwaige Einschrankungen be-
zuglich der Zulassigkeit einer Wiederversickerung bestehen.

Soweit eine Versickerung erfolgen darf, kann der Bemessung der Sickeranlagen fir den
Einbindebereich in die Schmelzwasserschotter ein mittlerer Sickerbeiwert von Ks = 8 x 10
m/s zugrunde gelegt werden, es sei denn, es werden hohere Durchlassigkeiten durch
Schluckversuche am geplanten Standort der Sickeranlage nachgewiesen.

Fir die im Bereich westlich der Guterhallenstrale im Zuge der Altlastenerkundung einge-
bauten Schuittmaterialien konnen sich abweichende Durchlassigkeiten ergeben. Soweit in
diesen Bereichen Sickeranlagen geplant werden, sollten deren Durchlassigkeitsbeiwerte
nochmals tberprift werden.

Bei der Planung von Sickeranlagen sind die Vorgaben der ATV-DVWK-A 138 zu berlcksich-
tigen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass es durch den Sickerkegel zu keiner Beein-
trachtigung von Nachbargebauden und / oder den eigenen Gebauden kommen kann. Dies
gilt insbesondere, wenn nur eine UG-Ebene mit einer Tiefgarage mit einer Pflasterung aus-
gebildet wird.

Umweltanalytik Boden

Aufgrund der Vornutzung mit entsprechendem Altlastenverdacht wurden diesbeziglich
gesonderte Untersuchungen durchgefiihrt und somit eine Bewertung hinsichtlich Altlasten
nicht Teil dieses geotechnischen Berichtes.
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5.7 Allgemeine Hinweise zur weiteren Planung und Bauausfiihrung

>

18. Januar 2023

Auf einen ausreichenden Abstand der Kranstandorte zum Baugrubenverbau ist zu
achten, bzw. sind die entsprechenden Kranlasten bei der Verbaudimensionierung zu
berlcksichtigen.

Es wird empfohlen die Griindungssohle sowie die Verdichtung der Griindungssohle /
des Kieskoffers durch den Bodengutachter abnehmen zu lassen.

Aufgrund der starken Witterungsempfindlichkeit der glazialen Stausedimente / bindi-
gen Moranebdden sind samtliche Aushubsohlen, die innerhalb dieser liegen,
unmittelbar nach ihrem Freilegen durch sofortigen Einbau der Kiesschittungen vor
Witterungseinflissen zu schitzen.

Ebenso ist das Befahren des Aushubplanums in diesen mit Baustellenfahrzeugen zu
vermeiden (rickschreitender Aushub, Einbau Kiesschittung als Vor-Kopf-Schittung).

Zur Vermeidung von Auflockerungen der in den glazialen Stausedimenten / bindigen
Moranebdden liegenden Aushubsohlen hat das Abziehen der Feinplanie dort mittels
eines zahnlosen Baggerltffels zu erfolgen.

Soweit die Aushubarbeiten fir eine zweifache Unterkellerung wahrend der
Frostperiode ausgeflihrt werden, ist bis unmittelbar vor Einbau des Kieskoffers eine
Schutzschicht 20,60 m zu belassen, bzw. ist das Aushubplanum unmittelbar nach
erfolgtem Aushub durch Uberschiitten zu schiitzen.

Bei der Planung der Grundleitungen unter der Bodenplatte ist bei zweifacher Unterkel-
lerung darauf zu achten, dass diese moglichst innerhalb der Kiesschiittung des
Kieskoffers bzw. vollstandig unterhalb des Kieskoffers zu liegen kommen, so dass das
Trennvlies moglichst wenig durchtrennt werden muss.

Soweit beim Aushub organoleptisch auffallige Béden angetroffen werden, sind diese
zu separieren und entsprechend den einschlagigen Richtlinien zu beproben.

Im Bereich der TG-Rampe ist auf einen frostsicheren Unterbau zu achten.

Die Hinterfillung der Béschungsbereiche / Arbeitsrdume hat gemafl den Anforderun-
gen der ZTVE-StB zu erfolgen. Das Hinterfullmaterial ist in Lagen von maximal 0,40 m
zu schutten und entsprechend der geplanten Oberflachengestaltung ausreichend zu
verdichten.

Bei der Hinterfillung von Aufienwéanden treten bei lagenweiser Verdichtung Erddriicke
auf, die groRer als der aktive Erddruck sind. Bei der Bemessung ist ein entsprechen-
der Verdichtungserddruck zu bertcksichtigen.

Seite 32 von 33



BAUMANAGEMENT
GEOTECHNIK
TUNNELBAU
INGENIEURBAU
SPEZIALTIEFBAU
PROJEKTSTEUERUNG [:131\nNel3:7A0) 34 4

BV Campus Chiemgau, GiiterhallenstraBBe - Traunstein INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

AZ 2110 0299

> Vor Beginn der Aushub- bzw. Verbauarbeiten ist an den benachbarten Gebauden
bzw. ggf. setzungsempfindlichen Sparten / Bahnanlagen eine Beweissicherung
durchzufthren.

> Vor Beginn der Aushub- /Verbauarbeiten muss eine Kampfmittelfreigabe vorliegen.

> Fur ggf. unter angrenzende Grundsticke reichende Verankerungen des
Baugrubenverbaus ist eine entsprechende Gestattung einzuholen.

> Da hinsichtlich der Einteilung in Homogenbereiche anstelle Bodenklassen auch auf
ausflihrender Seite noch erhebliche Unklarheiten bestehen, empfiehlt es sich, diesen
Punkt im Rahmen des Vergabegesprachs explizit abzuklaren und im Bauvertrag eine
entsprechende Formulierung aufzunehmen, dass diesbeziiglich zwischen den
Vertragsparteien keine Unklarheiten bestehen.

> Wenn im Bauvertrag fur die jeweiligen Homogenbereiche unterschiedliche
Einheitspreise vereinbart werden, muss wahrend der Aushubarbeiten sichergestellt
werden, dass die einzelnen Homogenbereiche gesondert erfasst / aufgemessen
werden.

> Soweit dabei Unklarheiten beziiglich der Zuordnung bestehen, ist der Unterzeichner
oder ein anderer Bodengutachter beizuziehen und ggf. Riickstellproben zu nehmen

6. SCHLUSSBEMERKUNG

Die durchgefihrten Gelandeuntersuchungen kénnen naturgemal® nur als punktuelle
Aufschliisse bzw. Angaben Uber die Bodenbeschaffenheit verstanden werden. Alifallige
Abweichungen sind nicht auszuschliefsen.

Deshalb sind die Erdarbeiten/ Grindungsarbeiten sorgféltig zu Uberwachen. Die
angetroffenen Boden- und Wasserverhaltnisse sind laufend zu kontrollieren und mit den
Untersuchungsergebnissen und den daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen zu
vergleichen, ggf. sind die Schlussfolgerungen in Abstimmung mit dem Gutachter den
ortlichen Verhaltnissen anzupassen.

Traunstein, den 18. Januar 2023

i.V. Dipl.-Geol. KI. Smettan gez. M. Forstmaier, M.Sc.
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Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung
1 Ohjekt BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 7

Anzahl der Testberichte und dhnliches:

2 Bohrung Nr.  B-1 Zweck: Baugrunderkundung

Ort: GuterhallenstralRe - 83278 Traunstein

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000}: Nr:

Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:

Hohe des a) zu NN m

Ansatzpunktes b} zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze {unmaf3stablich)

Bemerkung:  Planverfasser LRA Traunstein (LV]

4 Auftraggeber: Landratsamt Traunstein - Pabst-Benedikt-XVI.-Platz - 83278 Traunstein
Fachaufsicht:  Dipl-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH - Bahnhofplatz 4 - 83278 Traunstein

5 Bohrunternehmen: BECKER + BOSCH Bodenerkundung GmbH - Rotwandstr. 10 - 85609 Munchen

gebohrt am: 15.06.2022 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 21100299 / 2022.
Geratefuhrer:  N. Takacs Qualifikation: BGF DIN 22475-1
Geratefihrer: Qualifikation:
Geratefihrer: Qualifikation:
6 Bohrgerat Typ: Raupen-BG Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:
7 Messungen und Tests im Bohrloch:
8 Probendbersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Kernkisten 9x2m |verkippt/ entsorgt
Bohrproben 5-FEimer 5 Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR = BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB = BK mit beweglicher
9.1.1.1 At BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhiiliung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger  Proben BKF = BK mit fester Kernumhullung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
9.1.1.2  Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = druckend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn Schnecke =
9.1.2.1 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiZel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Qestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spulhilfe: SS = Sole d = direkt
WS = Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m - ) Spalk AuBien Innen Tiefe
von bis Art Losen Art amm Antrieb hife @ mm @ mm m Bemerkungen
0,0 17,0 BK ram Schap 180 DR 220 17,0
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
Datum Name
1 Nr: AuBen/Innen:
ol i / Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe GeratefUhrer Grund
2 Nr: @ AuBen/innen: / Jahr far Ersatz
3 Nr: @ AuBen/Innen: / 1
4 Nr: @ AuBen/Innen: / 2
5 Nr: @ AuBen/Innen: / 3
6 Nr: @ AuBen/lnnen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 11.70 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener  Wasserstand 10.97 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung:  0.50 m  bis 13.00 m Art: Fallkies von: m  bis: m Art
Filterrohr Filterschittung Sperrschicht OK Peilrohr
Nr vonm bis m @ Art vonm bis m KEMIE) vonm bis m Art S
mm mm Ansatzpunkt
13.00 17.00 Abdichtung
11 Sonstige Angaben
Datum: Firmenstempel: Unterschrift:




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
B-1 Datum:
Bohrung Nr. D- Blatt 3 15.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Aufflllung: Bahnschotter
b) Korn kantig
0.80
q) d] m.z.b. e) grau
f) gl h) i
a) Schluff, kiesig, sandig, schwach steinig {Auffallung?)
b) trocken
1.20
¢) halbfest d) m.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Kies, stark schluffig, schwach sandig, steinig bis Schiuff, stark
kiesig, schwach sandig, steinig (Auffliiung?)
b) Korn abgerundet
1.50
q) d) m.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Schluff, kiesig bis stark kiesig, schwach steinig (Auffallung?)
b} trocken
2.30
¢) halbfest d) m.z.b. e) grau/braun
f] gl h) il
a) Kies, schluffig, schwach sandig, steinig {Auffullung?)
b) Korn abgerundet
5.40

q) d) m-s.z.b.

) grau

f] al

h)




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
B-1 Datum:
Bohrung Nr. D- Blatt 4 15.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, schluffig, schwach sandig, stark steinig (Aufflllung?)
b)
6.00
q) d) s.z.b. e] grau
f) gl h) i
a) Kies, stark schluffig, steinig, sandig bis Schluff, stark kiesig,
steinig, sandig
b) Korn abgerundet
6.50
q d) s.z.b. e) grau/braun
f] gl h) i)
a) Kies, stark schluffig, sandig
b) Korn abgerundet
7.70
q d) s.z.b. e) grau/braun
f] gl h) i)
a) Kies, stark schluffig, sandig bis Schiuff, stark kiesig, sandig
b)
8.30
¢) halbfest d) m.z.b. e) braun/grau
f] gl h) il
a) Kies, schluffig, steinig, schwach sandig
b) Korn abgerundet
10.40
q) d) s.z.b. e) grau
f] gl h) il




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
B-1 Datum:
Bohrung Nr. D- Blatt 5 15.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, stark schluffig, steinig, schwach sandig Ruhewasser (1)
10.97m u. AP
15.06.2022
b) Korn abgerundet
11.00
q) d) s.z.b. e] grau
f) gl h) i
a) Schluff, schwach kiesig, sandig
b)
11.20
¢) halbfest d) s.z.b. e) dunkeigrau
f] gl h) i)
a) Kies, stark schluffig, steinig, schwach sandig Grundwasser (1)
angetroffen
11.70m u. AP
b) Korn abgerundet
11.70
q) d) s.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Sand, schluffig, stark kiesig, schwach steinig E 1 12.30
-12.90
b)
12.90
¢) mitteldicht d) m.z.b. e) grau
f] gl h) il
a) Feinsand, kiesig, schiuffig
b)
13.00
c) mitteldicht d) m.z.b. e) grau/braun
f] gl h) il




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
B-1 Datum:
Bohrung Nr. D- Blatt 6 15.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, feinsandig
b)
13.70
¢) halbfest d] m.z.b. ¢) braun/grau
f) gl h) i
a) Schluff, feinsandig, sehr schwach kiesig E 2 14.00
-14.30
b)
14.50
¢) halbfest d) m.z.b. e) braun
f] gl h) i)
a) Schluff, stark feinsandig E 3 14.70
-15.00
b)
15.20
c) halbfest d) m.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a} Feinsand, schiuffig bis schwach schluffig E 4 15.20
-15.50
b)
15.50
¢) halbfest d) m.z.b. e) grau
f] gl h) il
a) Schluff, feinsandig, schwach tonig
b)
16.00
c) halbfest bis fest d) s.z.b. e) braun
f] gl h) il




BECKER + BOSCH Anlage
Bodenerkundung GmbH Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
B-1 Datum:
Bohrung Nr. D- Blatt 7 15.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, feinsandig, schwach tonig E 5 16.80
-17.00
b)
17.00
¢) halbfest bis fest d] s.z.b. e) grau
Endtiefe
f) gl h) i




BECKER + BOSCH

Rotwandstr. 10
85609 Aschheim

Bodenerkundung GmbH

Projekt BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Projektnr.: 21100299/ 2022.063

Koord.

Mafistab : 1:100/ 1:50

Bohrlochverfallung

|
o?o Bohrgut/Bahnschotter
Auffillung: Bahnschotter, grau 0.50m fole
04-
Schluff, kiesig, sandig, schwach steinig g'i:
(Auffillung?), halbfest, grau O]_
Kies, stark schiuffig, schwach sandig, steinig bis s
Schluff, stark kiesig, schwach sandig, steinig 01.
|Auffallung?], grau -
Schluff, kiesig bis stark kiesig, schwach steinig o]-
{Auffiilung?), halbfest, grau/braun Ol
i
o]e
o
Kies, schluffig, schwach sandig, steinig ol
[Aufflilung?), grau O]_
[e] 01'-
6] O
o A 1
5.40m| A Z :
©o° ae Kies, schluffig, schwach sandig, stark steinig OL
6.00m| A - [Auffiilung?}. grau ol
o Kies, stark schiuffig, steinig, sandig bis Schluff, o].
stark kiesig, steinig, sandig, grau/braun 21: Edilikies
Kies, stark schiuffig, sandig, grau/braun Z}'
01'-
Kies, stark schiuffig, sandig bis Schluff, stark 04
kiesig, sandig, halbfest, braun/grau O]-
O{-
01
L
Kies, schluffig, steinig, schwach sandig, grau ZJ.:
010
o}
1
OJ.
Kies, stark schiuffig, steinig, schwach sandig, 01'-
1.GW 10.97m grau Oy
(IS.OG.TZZ]O,Sh Schluff, schwach kiesig, sandig, halbfest, OJ.'
O e
1.GW ZA_11.70m Ao _ i
Kies, stark schiuffig, steinig, schwach sandig, -1
grau O]_
Sand, schluffig, stark kiesig, schwach steinig, Ole
£ 12.90m mitteldicht, grau 13.00m 01.
Feinsand, kiesig, schluffig, mitteldicht, grau/
braun
Schluff, feinsandig, halbfest, braun/grau
Schluff, feinsandig, sehr schwach kiesiqg,
Cr2) WIS 0 halbfest, braun
E3|]1500m 15.20 Schluff, stark feinsandig, halbfest, grau Abdichtung
. m
E4 15.50m 15.50m - Feinsand, schluffig bis schwach schluffig,
halbfest, grau
16.00m Schluff, feinsandig, schwach tonig, halbfest bis
fest, braun
Schiuff, feinsandig, schwach tonig, halbfest bis
Es[]17.00m 17.00m fest, grau 17.00m
Endtiefe
220 mm
BECKER + BOSCH Bodenerkundung GmbH - TEL:0894 1414770 - FAX:089414147799 - info@bb-bodenerkundung.de  2022.063-030322-LRA TS-Campus Chiemgau-BGU-GWM.dcb 07.07.2022




BERND GEBAUER

BV Campus Chiemgau, Giiterhallenstrafle - Traunstein AncErom

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * 83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax 0861/98947-55

Om

10 m

BK 1
0-17m



BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH
Rotwandstr. 10

85609 Aschheim
Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung
1 Ohjekt BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 5

Anzahl der Testberichte und dhnliches:

2 Bohrung Nr. B-2 Zweck: Baugrunderkundung

Ort: GuterhallenstralRe - 83278 Traunstein

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000}: Nr:

Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:

Hohe des a) zu NN m

Ansatzpunktes b} zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze {unmaf3stablich)

Bemerkung:  Planverfasser LRA Traunstein (LV]

4 Auftraggeber: Landratsamt Traunstein - Pabst-Benedikt-XVI.-Platz - 83278 Traunstein
Fachaufsicht:  Dipl-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH - Bahnhofplatz 4 - 83278 Traunstein

5 Bohrunternehmen: BECKER + BOSCH Bodenerkundung GmbH - Rotwandstr. 10 - 85609 Munchen

gebohrt am: 14.06.2022 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 21100299 / 2022.
Geratefuhrer:  N. Takacs Qualifikation: BGF DIN 22475-1
Geratefihrer: Qualifikation:
Geratefihrer: Qualifikation:
6 Bohrgerat Typ: Raupen-BG Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:
7 Messungen und Tests im Bohrloch:
8 Probendbersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Kernkisten 9x2m |verkippt/ entsorgt
Bohrproben 5-FEimer 4 Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR = BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB = BK mit beweglicher
9.1.1.1 At BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhiiliung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger  Proben BKF = BK mit fester Kernumhullung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
9.1.1.2  Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = druckend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn Schnecke =
9.1.2.1 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiZel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Qestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spulhilfe: SS = Sole d = direkt
WS = Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m - ) Spalk AuBien Innen Tiefe
von bis Art Losen Art amm Antrieb hife @ mm @ mm m Bemerkungen
0,0 18,0 BK ram Schap 180 DR 220 18,0
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
Datum Name
1 Nr: AuBen/Innen:
ol i / Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe GeratefUhrer Grund
2 Nr: @ AuBen/innen: / Jahr far Ersatz
3 Nr: @ AuBen/Innen: / 1
4 Nr: @ AuBen/Innen: / 2
5 Nr: @ AuBen/Innen: / 3
6 Nr: @ AuBen/lnnen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 11.13 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener  Wasserstand 11.11 munter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung:  0.00 m bis 050 m Art: Bohrgut von: 050 m biss 750 m Art Fullikies
Filterrohr Filterschittung Sperrschicht OK Peilrohr
Nr vonm bis m @ Art vonm bis m KEMIE) vonm bis m Art S
mm mm Ansatzpunkt
7.50 10.00 Abdichtung
13.00 18.00 Abdichtung
11 Sonstige Angaben
Datum: Firmenstempel: Unterschrift:




BECKER + BOSCH Anlage
Bodenerkundung GmbH
Rotwandstr. 10

i 85609 Aschheim Az

Bericht:

Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein

B 2 Datum:
Bohrung Nr. D- Blatt 3 14.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung: Mutterboden (Schluff, kiesig bis stark kiesig, sandig
und Grasnhabe
b) mit Ziegelbruchstiicken
0.60
c) steif d) l.z.b. ¢) dunkeigrau
f) gl h) i
a) Aufflllung: Kies, sandig, schluffig
b) mit Ziegelbruchstlicken, Korn abgerundet
1.60
q d) m.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Auffillung: Schluff, kiesig, sandig
b)
2.20
) steif d) l.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Auffillung: Kies, schluffig bis stark schiuffig, sandig
b) mit Ziegelbruchstlicken, Korn abgerundet
3.20
¢ d) m.z.b. €] grau
f] gl h) il
a) Kies, sandig, schluffig
b) Korn abgerundet
4.40
q) d) m-s.z.b. e) grau
f] gl h) il




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. B-2 Blatt 4 14.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, sandig, schluffig, stark steinig E 1 5.00
-5.50
E 2 7.00
b) Korn abgerundet -7.40
7.50
q) d) s.z.b. e] grau
f) gl h) i
a) Schluff, kiesig bis stark kiesig, sandig
b)
10.00
¢) halbfest bis fest d) s.z.b. e) grau/braun
f] gl h) i)
a) Kies, schiuffig, sandig, steinig bis schwach steinig E 3 10.30
-10.70
b) Korn abgerundet
10.80
q) d) s.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Schluff, stark kiesig, sandig
b)
10.90
¢) halbfest bis fest d) s.z.b. e) grau
f] gl h) il
a) Schluff, feinsandig Ruhewasser (1)
11.11mu. AP
14.06.2022
b) angetroffen
11.20 11.13mu. AP
¢) halbfest d) m.z.b. e) grau/braun
f] gl h) il




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. B-2 Blatt 5 14.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, schiuffig, sandig, schwach steinig
b) Korn abgerundet
12.40
q) d) s.z.b. e] grau
f) gl h) i
a) Kies, stark sandig, schiuffig bis Sand, stark kiesig, schiuffig
b) Korn abgerundet
12.80
q d) s.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Schluff, schwach sandig, schwach tonig
b)
14.10
c) halbfest d) m.z.b. e) braun
f] gl h) i)
a) Schluff, schwach sandig, schwach tonig E 4 15.70
-16.00
b)
18.00
¢) halbfest d) m-s.z.b. e) blau/oliv
Endtiefe
f] gl h) il




BECKER + BOSCH Projekt : BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Bodenerkundung GmbH | Projektnr.: 21100299 / 2022.063
Rotwandstr. 10 Koord.
85609 Aschheim Mafistab : 1:100/ 1:50
B'Z Bohrlochverfullung
GOK
0.00m
A [ Auffallung: Mutterboden (SChIUff, kiesig bis 050 Bohrgut
0.60m ‘ stark kiesig, sandig und Grasnabe, steif, =20
. dunkelgrau
A .
0,° o Auffallung: Kies, sandig, schiuffig, grau
1.60m A ‘
A . Auffullung: Schluff, kiesig, sandig, steif, grau
2.20m 1 g g e g
A e
. Auffallung: Kies, schluffig bis stark schiuffig,
0,0 sandig, grau
3.20m| ° A
O 0 e
o B
0,° en : . ) —_
0 908 Kies, sandig, schiuffig, grau Eilikies
4.40m o ©
O O e
o .
ODO an
o %o [6
E1[] 550m 00 o
o} -
i=]
Co” am Kies, sandig, schiuffig, stark steinig, grau
0 %o
ODO .O
o]
o ©
o]
Q %o
E2[ | 7.40m 7.50m|.° 7.50m
Schiuff, kiesig bis stark kiesig, sandig, halbfest Abdichtun
bis fest, grau/braun
10.00m 10.00m
Kies, schluffig, sandig, steinig bis schwach
E3| |10.70m 10.80m steinig, grau
TGgw Y _111im 10.90m Schiuff, stark kiesig, sandig, halbfest bis fest,
- .
{14.06.2022)0,5h | 11.20m grad Fuilkies
1.GW 11.13my Schiuff, feinsandig, halbfest, grau/braun
Kies, schluffig, sandig, schwach steinig, grau
12.40m N o9
12.80m Kies, stark sandig, schluffig bis Sand, stark
kiesig, schluffig, grau 13.00m
Schiuff, schwach sandig, schwach tonig,
haibfest, braun
14.10m
Abdichtun
E4 16.00m Schiuff, schwach sandig, schwach tonig,
haibfest, blau/oliv
18.00m 18.00m
Endtiefe
220 mm
BECKER + BOSCH Bodenerkundung GmbH - TEL:0894 1414770 - FAX:089414147799 - info@bb-bodenerkundung.de  2022.063-030322-LRA TS-Campus Chiemgau-BGU-GWM.dcb 07.07.2022




BV Campus Chiemgau, Giiterhallenstrafle - Traunstein

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * 83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax 0861/98947-55

BK 2
0-18m



BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH
Rotwandstr. 10

85609 Aschheim
Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung
1 Ohjekt BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 5

Anzahl der Testberichte und dhnliches:

2 BohrungNr. B-3 Zweck: Baugrunderkundung

Ort: GuterhallenstralRe - 83278 Traunstein

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000}: Nr:

Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:

Hohe des a) zu NN m

Ansatzpunktes b} zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze {unmaf3stablich)

Bemerkung:  Planverfasser LRA Traunstein (LV]

4 Auftraggeber: Landratsamt Traunstein - Pabst-Benedikt-XVI.-Platz - 83278 Traunstein
Fachaufsicht:  Dipl-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH - Bahnhofplatz 4 - 83278 Traunstein

5 Bohrunternehmen: BECKER + BOSCH Bodenerkundung GmbH - Rotwandstr. 10 - 85609 Munchen

gebohrt am: 21.06.2022 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 21100299 / 2022.
Geratefuhrer:  N. Takacs Qualifikation: BGF DIN 22475-1
Geratefihrer: Qualifikation:
Geratefihrer: Qualifikation:
6 Bohrgerat Typ: Raupen-BG Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:
7 Messungen und Tests im Bohrloch:
8 Probendbersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Kernkisten 9x2m |verkippt/ entsorgt
Bohrproben 5-FEimer 6 Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR = BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB = BK mit beweglicher
9.1.1.1 At BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhiiliung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger  Proben BKF = BK mit fester Kernumhullung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
9.1.1.2  Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = druckend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn Schnecke =
9.1.2.1 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiZel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Qestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spulhilfe: SS = Sole d = direkt
WS = Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m - ) Spalk AuBien Innen Tiefe
von bis Art Losen Art amm Antrieb hife @ mm @ mm m Bemerkungen
0,0 18,0 BK ram Schap 180 DR 220 18,0
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
Datum Name
1 Nr: AuBen/Innen:
ol i / Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe GeratefUhrer Grund
2 Nr: @ AuBen/innen: / Jahr far Ersatz
3 Nr: @ AuBen/Innen: / 1
4 Nr: @ AuBen/Innen: / 2
5 Nr: @ AuBen/Innen: / 3
6 Nr: @ AuBen/lnnen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 17.20 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener  Wasserstand 11.96 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung: 040 m bis 8.00 m Art: Flllkies von: m  bis: m Art
Filterrohr Filterschittung Sperrschicht OK Peilrohr
Nr vonm bis m @ Art vonm bis m KEMIE) vonm bis m Art S
mm mm Ansatzpunkt
0.10 0.40 Beton
8.00 18.00 Abdichtung
11 Sonstige Angaben
Datum: Firmenstempel: Unterschrift:




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. B-3 Blatt 3 21.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphalttragschicht
b)
0.1
¢) (hart} d) ss.z.b. €] schwarz
f) gl h) i
a) Kies, sandiqg, schluffig, steinig E 1 5.50
-6.00
b) Korn abgerundet
6.00
q d) m-s.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Kies, stark schluffig, sandig, steinig bis Schiuff, stark kiesig, E 2 6.50
sandig, steinig -7.00
b) Korn abgerundet
8.00
q) d) s.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a} Schluff, kiesig bis stark kiesig, sandig, steinig E 3 8.50
-8.80
b)
10.00
¢) halbfest d) s.z.b. e) grau
f] gl h) il
a) Kies, schluffig, sandig
b) Korn abgerundet
10.20
q) d) m.z.b. €] grau
f] gl h) il




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. B-3 Blatt 4 21.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, kiesig, schwach sandig bis sandig, steinig Sickerwasser E 4 11.50
11.96m u. AP -11.70
b)
12.40
¢) halbfest bis fest d) s.z.b. e) grau
f) gl h) i
a) Schluff, schwach kiesig, schwach steinig
b)
13.10
¢) halbfest bis fest d) s.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Schluff, feinsandig
b)
13.70
c) halbfest d) m-s.z.b. e) braun
f] gl h) i)
a) Sand, schluffig bis stark schluffig Ruhewasser (1)
14.01m u. AP
21.06.2022
b)
14.40
¢) mitteldicht d) m.z.b. e) braun
f] gl h) il
a) Schluff, feinsandig, tonig
b)
15.20
c) halbfest bis fest d) s.z.b. e) braun
f] gl h) il




BECKER + BOSCH Anlage
Bodenerkundung GmbH Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. B-3 Blatt 5 21.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, feinsandig, schwach tonig
b)
16.80
¢) halbfest bis fest d] m-s.z.b. ¢) braun/grau
f) gl h) i
a) Feinsand, stark schluffig bis Schluff, stark feinsandig Grundwasser (1) E 5 16.80
17.20m u. AP -17.10
angetroffen
b)
17.20
¢) dicht d) s.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Schluff, schwach kiesig E 6 17.70
-17.90
b)
18.00
c) fest d) s.z.b. e) grau
Endtiefe
f] gl h) i)




BECKER + BOSCH Projekt : BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein

Bodenerkundung GmbH | Projektnr.: 21100299 / 2022.063

Rotwandstr. 10 Koord.
85609 Aschheim Mafistab : 1:100/ 1:50
B'3 Bohrlochverfillung
GOK
0.00m 0.10m Asphalt
0.11m Y Asphalttragschicht, {(hart), schwarz 0.40m 2 Beton
ODO N —01- -
o 0o O Og®
Q fe] o].
OOO . . Ol.
9,° an o.i.
o %0 K O le
e} a o]-
°o% Tk Ole
©5° ea o]-
057 94° o]
0.0 o Kies, sandig, schiuffig, steinig, grau oj-
OOO en
Jo. e Fullkies
O 9
el - e
OOO an
ODO ODO
ODO . .
ODO s
El 6.00m 6.00m |°,° °4°
ODQ
e
E2 7.00m 05° Kies, stark schluffig, sandig, steinig bis Schiuff,
[y stark kiesig, sandig, steinig, grau
ODO
8.00m |=» 8.00m
Q
E3 8.80m
Schiuff, kiesig bis stark kiesig, sandiqg, steiniq,
°© halbfest, grau
10.00m
10.20m2—a8l _ Kies, schiuffig, sandig, grau
a Schiuff, kiesig, schwach sandig bis sandig,
E4[]11.70m steinig, halbfest bis fest, grau
sw 7 11.96m :
[21.06.2022) 12.40m o
Schiuff, schwach kiesig, schwach steinig, i
13.10m halbfest bis fest, grau Abdichtun
13.70m Schiuff, feinsandig, halbfest, braun
1.GW 14.01m - Sand, schiuffig bis stark schluffig, mitteldicht,
(21.06.2022)Th 14.40m o braun
Schiuff, feinsandig, tonig, halbfest bis fest,
15.20m braun
Schiuff, feinsandig, schwach tonig, halbfest bis
fest, braun/grau
16.80m
ES 17.10m 17.20m b= : Feinsand, stark schluffig bis Schluff, stark
1.GW 17.20m/” feinsandig, dicht, grau
E6l | 17.90m 18.00m —‘ Schiuff, schwach kiesig, fest, grau 18.00m
Endtiefe
220 mm

BECKER + BOSCH Bodenerkundung GmbH - TEL:0894 1414770 - FAX:0894 14147799 - info@bb-badenerkundung.de  2022.063-030322-LRA TS-Campus Chiemgau-BGU-GWM.dcb 07.07.2022




BV Campus Chiemgau, Giiterhallenstrafle - Traunstein

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * 83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax 0861/98947-55

BK 3
0-18m



BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH
Rotwandstr. 10

85609 Aschheim
Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung
1 Ohjekt BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

Anzahl der Testberichte und dhnliches:

2 Bohrung Nr. B4 Zweck: Baugrunderkundung

Ort: GuterhallenstralRe - 83278 Traunstein

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000}: Nr:

Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:

Hohe des a) zu NN m

Ansatzpunktes b} zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze {unmaf3stablich)

Bemerkung:  Planverfasser LRA Traunstein (LV]

4 Auftraggeber: Landratsamt Traunstein - Pabst-Benedikt-XVI.-Platz - 83278 Traunstein
Fachaufsicht:  Dipl-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH - Bahnhofplatz 4 - 83278 Traunstein

5 Bohrunternehmen: BECKER + BOSCH Bodenerkundung GmbH - Rotwandstr. 10 - 85609 Munchen

gebohrt am: 09.06.2022 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 21100299 / 2022.
Geratefuhrer:  N. Takacs Qualifikation: BGF DIN 22475-1
Geratefihrer: Qualifikation:
Geratefihrer: Qualifikation:
6 Bohrgerat Typ: Raupen-BG Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:
7 Messungen und Tests im Bohrloch:
8 Probendbersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Kernkisten 7x 2m |verkippt/ entsorgt
Bohrproben 5-FEimer 5 Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR = BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB = BK mit beweglicher
9.1.1.1 At BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhiiliung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger  Proben BKF = BK mit fester Kernumhullung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
9.1.1.2  Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = druckend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn Schnecke =
9.1.2.1 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiZel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Qestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spulhilfe: SS = Sole d = direkt
WS = Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m - ) Spalk AuBien Innen Tiefe
von bis Art Losen Art amm Antrieb hife @ mm @ mm m Bemerkungen
0,0 13,0 BK ram Schap 180 DR 220 13,0
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
Datum Name
1 Nr: AuBen/Innen:
oo i / Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe GeratefUhrer Grund
2 Nr: @ AuBen/innen: / Jahr far Ersatz
3 Nr: @ AuBen/Innen: / 1
4 Nr: @ AuBen/Innen: / 2
5 Nr: @ AuBen/Innen: / 3
6 Nr: @ AuBen/lnnen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hoéchster gemessener  Wasserstand — m Gber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung: 040 m bis 7.50 m Art: Fallkies von: 850 m bis: 1200 m Art: Fallkies
Filterrohr Filterschittung Sperrschicht OK Peilrohr
Nr vonm bis m @ Art vonm bis m KEMIE) vonm bis m Art S
mm mm Ansatzpunkt
7.50 8.50 Abdichtung
12.00 13.00 Abdichtung
11 Sonstige Angaben
Datum: Firmenstempel: Unterschrift:




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. B-4 Blatt 3 09.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Aufflllung: Kies, Bahnschotter
b) Korn kantig
0.20
q) d) l.z.b. e] grau
f) gl h) i
a) Auffullung: Schiuff, kiesig bis stark kiesig, sandig E 1 0.80
-1.00
b)
1.20
¢) halbfest bis steif d) Fm.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Kies, sandig, schluffig, schwach steinig (Auffullung?) E 2 5.50
-6.00
b) Korn abgerundet
7.50
q) d) s.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Schluff, feinsandig E 3 8.00
-8.40
b)
8.40
c) steif d) l.z.b. e) grau
f] gl h) il
a) Kies, stark schluffig, sandig, steinig E 4 8.70
-9.20
b) Korn abgerundet
10.00
q) d) s.z.b. e) grau
f] gl h) il




BECKER + BOSCH Anlage
Bodenerkundung GmbH Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. B-4 Blatt 4 09.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, stark schluffig bis schiuffig, sandig, steinig
b) Korn abgerundet
12.30
q) d) s.z.b. e] grau
f) gl h) i
a) Schluff, stark kiesig, sandig kein Wasser E 5 12.50
09.06.2022 -13.00
b)
13.00
¢) fest d) s.z.b. e) grau
Endtiefe
f] gl h) i)




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH
Rotwandstr. 10

85609 Aschheim

Projekt : BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein

Projektnr.: 21100299/ 2022.063

Koord.

Mafistab : 1:100/ 1:50

B-4

Bohrlochverfallung

GOK
0.00m |
0.20m A Auffillung: Kies, Bahnschotter, grau 0.40m Z?Z Bohrgut/Bahnschotter
| Auffllung: Schiuff, kiesig bis stark kiesig °y
E1[] 1.00m Y | sandig, halbfest bis steif, grau e
1.20m \ J 9 o)
OOO . O ye
A ee Oio
o o an
o o O ofe
A Ole
A A ik
o _© . QJ.
° aa oj-
A OOO Oiu
o o O Fuiiki
A o ulikies
A - Kies, sandig, schluffig, schwach steinig 01'.
® ® ; (Auffillung?), grau Oy
o ae 01.
OOO
A o4
Ote
Ooo A O].
E2[]| 600m A - ofs
o o e o{'-
o o © Qe
A © 01-
.
AA o
7.50m| ° °. 7.50m |°f
] i
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Kies, stark schiuffig bis schluffig, sandig, o4°
steinig, grau OJe
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{09.06.2022)
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BERND GEBAUER

BV Campus Chiemgau, Giiterhallenstrafle - Traunstein iy

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * 83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax 0861/98947-55
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BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH
Rotwandstr. 10

85609 Aschheim
Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung
1 Ohjekt BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

Anzahl der Testberichte und dhnliches:

2 BohrungNr. B-5 Zweck: Baugrunderkundung

Ort: GuterhallenstralRe - 83278 Traunstein

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000}: Nr:

Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:

Hohe des a) zu NN m

Ansatzpunktes b} zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze {unmaf3stablich)

Bemerkung:  Planverfasser LRA Traunstein (LV]

4 Auftraggeber: Landratsamt Traunstein - Pabst-Benedikt-XVI.-Platz - 83278 Traunstein
Fachaufsicht:  Dipl-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH - Bahnhofplatz 4 - 83278 Traunstein

5 Bohrunternehmen: BECKER + BOSCH Bodenerkundung GmbH - Rotwandstr. 10 - 85609 Munchen

gebohrt am: 09.06.2022 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 21100299 / 2022.
Geratefuhrer:  N. Takacs Qualifikation: BGF DIN 22475-1
Geratefihrer: Qualifikation:
Geratefihrer: Qualifikation:
6 Bohrgerat Typ: Raupen-BG Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:
7 Messungen und Tests im Bohrloch:
8 Probendbersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Kernkisten 8x2m [|verkippt/ entsorgt
Bohrproben 5-FEimer 5 Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR = BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB = BK mit beweglicher
9.1.1.1 At BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhiiliung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger  Proben BKF = BK mit fester Kernumhuilung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
9.1.1.2  Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = druckend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn Schnecke =
9.1.2.1 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiZel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Qestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spulhilfe: SS = Sole d = direkt
WS = Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m - ) Spalk AuBien Innen Tiefe
von bis Art Losen Art amm Antrieb hife @ mm @ mm m Bemerkungen
0,0 15,0 BK ram Schap 180 DR 220 15,0
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
Datum Name
1 Nr: AuBen/Innen:
ol i / Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe GeratefUhrer Grund
2 Nr: @ AuBen/innen: / Jahr far Ersatz
3 Nr: @ AuBen/Innen: / 1
4 Nr: @ AuBen/Innen: / 2
5 Nr: @ AuBen/Innen: / 3
6 Nr: @ AuBen/lnnen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 11.59 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener  Wasserstand 11.59 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung: 040 m bis 1250 m Art: Flllkies von: m  bis: m Art
Filterrohr Filterschittung Sperrschicht OK Peilrohr
Nr vonm bis m @ Art vonm bis m KEMIE) vonm bis m Art S
mm mm Ansatzpunkt
0.10 0.40 Beton
12.50 15.00 Abdichtung
11 Sonstige Angaben
Datum: Firmenstempel: Unterschrift:




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. B-5 Blatt 3 09.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Aufflllung: Asphalttragschicht
b)
0.12
¢) (hart} d) s.z.b. €] schwarz
f) gl h) i
a) Auffullung: Kies, sandig, schluffig bis stark schiuffig E 1 0.40
-1.10
b) Korn abgerundet
1.80
q d) m.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Auffallung: Schluff, kiesig, sandig, schwach steinig
b) mit Ziegelbruchstiicken
2.20
c) weich d) m-s.z.b. e) grau/braun
f] gl h) i)
a) Kies, sandig, schluffig, schwach steinig E 2 2.20
-2.40
b) Korn abgerundet
4.00
q d) s.z.b. e) grau/braun
f] gl h) il
a) Kies, sandig, schluffig, steinig
b) Korn abgerundet
5.40
q) d) s.z.b. e) grau
f] gl h) il




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. B-5 Blatt 4 09.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETgIES EMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, sandig, schluffig, schwach steinig bis steinig E 3 6.20
-6.80
b) Korn abgerundet
8.60
q) d) s.z.b. e] grau
f) gl h) i)
a) Kies, schluffig bis stark schluffig, sandig, schwach steinig bis Ruhewasser E 4 11.20
steinig 11.59m u. AP -11.60
09.06.2022
b) Korn abgerundet
12.30
q d) s.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Kies, stark schluffig, sandig, steinig
b) Korn abgerundet
14.00
q d) s.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Kies, sandig, schluffig E 5 14.00
-14.80
b) Korn abgerundet
14.80
q) d) m-s.z.b. e) grau
f] gl h) il
a) Schluff, sandig, schwach kiesig
b)
15.00
) steif d) l.z.b. e) grau
Endtiefe
f] gl h) il




BECKER + BOSCH Projekt : BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein

Bodenerkundung GmbH | Projektnr.: 21100299 / 2022.063

Rotwandstr. 10 Koord.

85609 Aschheim Mafistab : 1:100/ 1:50

B'5 Bohrlochverfillung

GOK

0.00m 0.10m Asphalt
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E1 1.10m

E2 2.40m
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schiuffig, grau ol

o]
©
o
o]
o]
O
.

1.80m
2.20m

o]
.

Auffallung: Schluff, kiesig, sandig, schwach
steinig, weich, grau/braun

O>
[
.
O O O
- A .
s a e

.

el
(o]
[}
[a]
——
0

Kies, sandig, schiuffig, schwach steinig, grau/
braun

e}
.

e}

o 0 0O O 0O
s

4.00m

G 0 0P 0 0 © ©

ey Kies, sandig, schiuffig, steinig, grau

5.40m| ©

o] a
O ° e
E3 6.80m ° i
o ©°

o a8 Kies, sandig, schiuffig, schwach steinig bis
0,°048 steinig, grau

i Fullkies

8.60mlo °

Kies, schluffig bis stark schiuffig, sandig,
schwach steinig bis steinig, grau

GW 11.59m o
(09,06.2022)

o
E4[]11.60m 12.30m|%0"

12.50m

Kies, stark schluffig, sandig, steinig, grau

14.00m
Q

Q

e} .

©.° an Kies, sandig, schiuffig, grau
E5| | 14.80m 14.80m |, o, o

15.00m [ Schiuff, sandig, schwach kiesig, steif, grau 15.00m

Endtiefe

220 mm
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BERND GEBAUER

BV Campus Chiemgau, Giiterhallenstrafle - Traunstein Hencum

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * 83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax 0861/98947-55
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BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH
Rotwandstr. 10

85609 Aschheim

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung

1 Ohjekt BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 5

Anzahl der Testberichte und ahnliches:

2 Bohrung Nr. GWM-1
Ort: GUterhallenstrale - 83278 Traunstein

Zweck:

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000}:
Rechts: Hoch:

Hohe des a) zu NN

Ansatzpunktes b} zu

Baugrunderkundung - Grundwassermessstelle

Nr:
Lotrecht Richtung:
m
m [m] unter Gelande

3 Lageskizze {unmaf3stablich)

Bemerkung:  Planverfasser LRA Traunstein (LV]
4 Auftraggeber: Landratsamt Traunstein - Pabst-Benedikt-XVI.-Platz - 83278 Traunstein
Fachaufsicht:  Dipl-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH - Bahnhofplatz 4 - 83278 Traunstein
5 Bohrunternehmen: BECKER + BOSCH Bodenerkundung GmbH - Rotwandstr. 10 - 85609 Munchen
gebohrt am: 28.06.2022 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 21100299 / 2022.
Geratefuhrer:  B. Papic Qualifikation: BGF DIN 22475-1
Geratefihrer: Qualifikation:
Geratefihrer: Qualifikation:
6 Bohrgerat  Typ: Unimog-BG Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:
7 Messungen und Tests im Bohrloch:
8 Probendbersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Kernkisten 8x2m [|verkippt/ entsorgt
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR = BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB = BK mit beweglicher
9.1.1.1 At BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhiiliung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger  Proben BKF = BK mit fester Kernumhullung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
9.1.1.2  Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = druckend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn Schnecke =
9.1.2.1 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiZel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Qestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spulhilfe: SS = Sole d = direkt
WS = Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m - ) Spalk AuBien Innen Tiefe
von bis Art Losen Art amm Antrieb hife @ mm @ mm m Bemerkungen
0,0 16,0 BK ram Schap 300 DR 324 16,0
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
Datum Name
1 Nr: AuBen/Innen:
ol i / Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe GeratefUhrer Grund
2 Nr: @ AuBen/innen: / Jahr far Ersatz
3 Nr: @ AuBen/Innen: / 1
4 Nr: @ AuBen/Innen: / 2
5 Nr: @ AuBen/Innen: / 3
6 Nr: @ AuBen/lnnen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 15.80 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener  Wasserstand 12.80 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung: m  bis m Art von: m  bis: m Art
Filterrohr Filterschittung Sperrschicht OK Peilrohr
Nr vonm bis m @ Art vonm bis m KEMIE) vonm bis m Art S
mm mm Ansatzpunkt
10.00 16.00 113 Filtersand 3.50 4.50 0.00 0.10 Beton
Filterkies 4.50 16.00 0.10 3.50 Abdichtung
11 Sonstige Angaben
Datum: Firmenstempel: Unterschrift:




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH
Rotwandstr. 10

85609 Aschheim Az:

Anlage

Bericht:

Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. GWM-1 Blatt 3 28.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Aufflllung: Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig
b) Korn abgerundet
0.20
q) d) l.z.b. €] dunkeigrau
f) gl h) i
a) Aufflllung: Schiuff, sandig, schwach kiesig
b)
0.40
) steif d) l.z.b. e) dunkelbraun
f] gl h) i)
a) Auffillung: Kies, sandig, schluffig bis stark schiuffig
b) Korn abgerundet
1.10
d| d) l.z.b. €] dunkeibraun
f] gl h) i)
a) Auffallung: Schluff, sandig, schwach kiesig
b)
1.60
) steif d) l.z.b. e) grau/braun
f] gl h) il
a) Kies, sandig, schwach schluffig, steinig, mit Blécken
b) Korn abgerundet
7.20
q) d) l.z.b. e) grau
f] gl h) il




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. GWM-1 Blatt 4 28.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, sandig, schwach schluffig, steinig, mit Blécken 2,0 Std. Mei3eln
(Konglomeratj Nagelfluh?
b) Korn abgerundet
7.60
¢} hart d) ss.z.b. e] grau
f) gl h) i
a) Kies, sandig, schwach schluffig, steinig, mit Blécken
b) Korn abgerundet
10.50
q d) l.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Kies, sandig, schwach schluffig, steinig, mit Blécken 0,5 Std. MeiReln
(Konglomerat} Negelfluh?
b) Korn abgerundet
10.70
c) hart d) ss.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Kies, sandig, schwach schluffig, steinig, mit Blécken
b)
11.70
q d) l.z.b. e) grau
f] gl h) il
a) Kies, sandig, schwach schluffig, steinig
b) Korn abgerundet
12.10
q) d) m-s.z.b. €] hellgrau
f] gl h) il




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. GWM-1 Blatt 5 28.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a} Kies, sandig, schluffig, steinig, mit Blocken Ruhewasser (1)
12.80m u. AP
28.06.2022
b) Korn abgerundet
13.80
q) d) l.z.b. ¢) beige
f) gl h) i
a) Schluff, sandig, kiesig
b)
14.40
¢) halbfest bis fest d) m.z.b. e) beige
f] gl h) i)
a) Schluff, sandig, schwach kiesig
b)
15.60
c) breiig bis steif d) m.z.b. e) grau
f] gl h) i)
a) Ton, sandig, schiuffig bis stark schluffig Grundwasser (1)
angetroffen
15.80m u. AP
b)
16.00
c) steif d) m.z.b. e) grau
Endtiefe
f] gl h) il




BECKER + BOSCH Projekt : BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein

Bodenerkundung GmbH | Projektnr.: 21100299 / 2022.063

Rotwandstr. 10 Koord.

85609 Aschheim Mafistab : 1:100/ 1:50

G \X/M' 1 Messstellenausbau

GOK
+1.00m —— Aufsatzkappe
+1.00m
+0.50m
.zm  Aufsatzrohr
0.00m +0.00m | d=150mm
0.20m Auffillung: Kies, sandig, schwach schiuffig bis 0.10m |
0.40m schluffig, dunkelgrau |
Auffillung: Schiuff, sandig, schwach kiesig, !
_1.10m| steif, dunkelbraun !
1.60m Auffillung: Kies, sandig, schluffig bis stark |
'700 schluffig, dunkelbraun i
o ° Auffallung: Schiuff, sandig, schwach kiesig, i
o em ; |
SCE steif, grau/braun N
o Q |
o 9 e 1
o] . |
OOO Py 1
e 20 O |
o] Q 1
o O e . | . .
0% B o= Filtersand
o ef o |
o200 4.50m o | o
0.9 e Kies, sandig, schwach schiuffig, steinig, mit °liPe
0 o N Blocken, grau olljo Vollrohr
Lol 272 d=113mm
o a |
O O e lo} (o]
o - |
DDO a8 o . el
o %0 & © | ©
DO o|!|e
o” Tl o ! o
7.20m[°c° o8 olle
7.60m |2 - Kies, sandig, schwach schiuffig, steinig, mit °le
o0« Bldcken {Konglomerat) Nagelfiuh?, hart, grau 2 i 2
0,° n_; ol
o | e
o _©o @ ol le
o |
O 2 e 2|9
DO 0 : . : . . o|lle
©.° am Kies, sandig, schwach schiuffig, steinig, mit ol o
o 0o 0 Blécken, grau |
(o] o i €]
o 0 a © o
o 10.00m |
97 an oliile] Filterkies
10.50m e ° o ¢ o|''e
10.70m 22— Kies, sandig, schwach schiuffig, steinig, mit © ||\ ©
Blicken {Konglomerat] Negelfluh?, hart, grau ° m ©
Kies, sandig, schwach schiuffig, steinig, mit oLl
; eflile
11.70m Blacken, grau e
12.10m Kies, sandig, schwach schiuffig, steinig, o |!‘ 5
heligrau o|lle Wasserstand
o
1.Gw ¥_12.80m _ _ - SIS 1247 m
128.06.2022)0,5h K|e_s, sandig, schluffig, steinig, mit Bldcken, 5 H’hf Filterrohr
beige e
eihe d=113mm
13.80m el
o|llle
Schiuff, sandig, kiesig, halbfest bis fest, beige ol|lle
14.40m il
: L L . o|hlle
Schluff, sandig, schwach kiesig, breiig bis steif, o ||‘ I
grau o|'le
15.60m olllle
1.Gw VA 15.80m 16.00m Ton, sandig, schiuffig bis stark schluffig, steif, 16.00m Pll° Bodenkappe
Endtiefe 4y '
324 mm

BECKER + BOSCH Bodenerkundung GmbH - TEL:0894 1414770 - FAX:0894 14147799 - info@bb-badenerkundung.de  2022.063-030322-LRA TS-Campus Chiemgau-BGU-GWM.dcb 07.07.2022




BERND GEBAUER

BV Campus Chiemgau, Giiterhallenstrafle - Traunstein iy

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * 83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax 0861/98947-55

GWM 1
0-16m



BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH
Rotwandstr. 10

85609 Aschheim

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung

1 Ohjekt BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

Anzahl der Testberichte und ahnliches:

2 Bohrung Nr. GWM-2
Ort: GUterhallenstrale - 83278 Traunstein

Zweck:

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000}:
Rechts: Hoch:

Hohe des a) zu NN

Ansatzpunktes b} zu

Baugrunderkundung - Grundwassermessstelle

Nr:
Lotrecht Richtung:
m
m [m] unter Gelande

3 Lageskizze {unmaf3stablich)

Bemerkung:  Planverfasser LRA Traunstein (LV]
4 Auftraggeber: Landratsamt Traunstein - Pabst-Benedikt-XVI.-Platz - 83278 Traunstein
Fachaufsicht:  Dipl-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH - Bahnhofplatz 4 - 83278 Traunstein
5 Bohrunternehmen: BECKER + BOSCH Bodenerkundung GmbH - Rotwandstr. 10 - 85609 Munchen
gebohrt am: 24.06.2022 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 21100299 / 2022.
Geratefuhrer:  B. Papic Qualifikation: BGF DIN 22475-1
Geratefihrer: Qualifikation:
Geratefihrer: Qualifikation:
6 Bohrgerat  Typ: Unimog-BG Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:
7 Messungen und Tests im Bohrloch:
8 Probendbersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Kernkisten 8x2m [|verkippt/ entsorgt
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR = BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB = BK mit beweglicher
9.1.1.1 At BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhiiliung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger  Proben BKF = BK mit fester Kernumhullung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
9.1.1.2  Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = druckend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn Schnecke =
9.1.2.1 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiZel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Qestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spulhilfe: SS = Sole d = direkt
WS = Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m - ) Spalk AuBien Innen Tiefe
von bis Art Losen Art amm Antrieb hife @ mm @ mm m Bemerkungen
0,0 16,0 BK ram Schap 300 DR 324 16,0
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
Datum Name
1 Nr: AuBen/Innen:
ol i / Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe GeratefUhrer Grund
2 Nr: @ AuBen/innen: / Jahr far Ersatz
3 Nr: @ AuBen/Innen: / 1
4 Nr: @ AuBen/Innen: / 2
5 Nr: @ AuBen/Innen: / 3
6 Nr: @ AuBen/lnnen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 15.74 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener  Wasserstand 11.53 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung: m  bis m Art von: m  bis: m Art
Filterrohr Filterschittung Sperrschicht OK Peilrohr
Nr vonm bis m @ Art vonm bis m KEMIE) vonm bis m Art S
mm mm Ansatzpunkt
10.00 16.00 113 Filtersand 4.00 5.00 0.00 0.50 Beton
Filterkies 5.00 16.00 0.50 4.00 Abdichtung
11 Sonstige Angaben
Datum: Firmenstempel: Unterschrift:




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. GWM-2 Blatt 3 24.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Aufflllung: Bahnschotter
b) Korn kantig
0.50
q) d) l.z.b. e] grau
f) gl h) i
a) Kies, sandig, schwach schluffig, steinig, (Bldcke)
b) Korn abgerundet
7.20
q d) l.z.b. e) grau/braun
f] gl h) i)
a) Schluff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig bis kiesig
b)
9.80
) steif d) l.z.b. e) beige
f] gl h) i)
a) Feinsand, schwach kiesig, schwach schluffig Ruhewasser (1)
11.53mu. AP
; - 24.06.2022
b) glimmerhaltig
11.60
c) locker d) l.z.b. e) beige
f] gl h) il
a) Ton, sandig, schiuffig
b)
12.40
¢) halbfest d) m.z.b. e) beige
f] gl h) il




BECKER + BOSCH Anlage
Bodenerkundung GmbH Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. GWM-2 Blatt 4 24.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand, schwach schluffig bis schluffig
b) glimmerhaltig
13.10
c) locker d) l.z.b. ¢) beige/braun
f) gl h) i
a) Ton, sandig, schwach schluffig Grundwasser (1)
15.74m u. AP
angetroffen
b)
16.00
¢) halbfest bis fest d) m-s.z.b. e) oliv/grau
Endtiefe
f] gl h) i)




BECKER + BOSCH Projekt : BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein

Bodenerkundung GmbH | Projektnr.: 21100299 / 2022.063

Rotwandstr. 10 Koord.

85609 Aschheim Mafistab : 1:100/ 1:50

G WM'Z Messstellenausbau

GOK
0.00m +0.00m |
0.50m AA Auffillung: Bahnschotter, grau 0.30m i[ 1. Beton
) G 0.50m
D% ee
0 90 ©°
o]
0% 0%
O 0 e )
o . Abdichtun
Oo LE R
@ _9g_®©
o o
D 0%
o O e
o] .
° ae ) ; ) .
: e 5 o Kies, sandig, schwach schiuffig, steinig, 4.00m
o o (Blocke), grau/braun
D 0% Filtersand
O O e -
el .
0% as 5.00m Volirohr
o %0 © el1e d=113mm
el el (e icl
N O o ! (€]
©.° . o ! (e
DOD an €] IO
g 0@ © |1 |0
e} e} O ! e}
05 0% ope
S o|!le
o ! ©
o| o
€] i ©
Schluff, sandig bis stark sandig, schwach kiesig @ i ©
bis kiesig, steif, beige 2
o|| e
fo} i e}
o] i o
€] i©]
10.00m o ig
ol lllo Filterkies
Feinsand, schwach kiesig, schwach schiuffig, o ‘i‘ of
locker, beige |1 le
ol
1.GW 11.53m ollle
(24.06.2022)0,5h o mo
Ton, sandig, schiuffig, halbfest, beige ° \i\ ©
O e}
Feinsand, schwach schiuffig bis schluffig, e )
lacker, beige/braun z iiiz Filterrohr
oo d=113mm
o)
o o
O ‘!‘ o}
Ton, sandig, schwach schluffig, halbfest bis of||®
fest, oliv/grau ° ‘i‘ ©
o] H o
<] ‘!‘o
€] ©
1.GW A 15.74m |
16.00m 16.00m P°|il°| Bodenkappe

Endtiefe !

BECKER + BOSCH Bodenerkundung GmbH - TEL:0894 1414770 - FAX:0894 14147799 - info@bb-badenerkundung.de  2022.063-030322-LRA TS-Campus Chiemgau-BGU-GWM.dcb 07.07.2022




BERND GEBAUER i

BV Campus Chiemgau, Giiterhallenstrafle - Traunstein AncErom

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * 83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax 0861/98947-55

GWM 2
0-16m



BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH
Rotwandstr. 10

85609 Aschheim

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung

1 Ohjekt BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

Anzahl der Testberichte und ahnliches:

2 Bohrung Nr. GWM-3
Ort: GUterhallenstrale - 83278 Traunstein

Zweck:

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000}:
Rechts: Hoch:

Hohe des a) zu NN

Ansatzpunktes b} zu

Baugrunderkundung - Grundwassermessstelle

Nr:
Lotrecht Richtung:
m
m [m] unter Gelande

3 Lageskizze {unmaf3stablich)

Bemerkung:  Planverfasser LRA Traunstein (LV]
4 Auftraggeber: Landratsamt Traunstein - Pabst-Benedikt-XVI.-Platz - 83278 Traunstein
Fachaufsicht:  Dipl-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH - Bahnhofplatz 4 - 83278 Traunstein
5 Bohrunternehmen: BECKER + BOSCH Bodenerkundung GmbH - Rotwandstr. 10 - 85609 Munchen
gebohrt am: 27.06.2022 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 21100299 / 2022.
Geratefuhrer:  B. Papic Qualifikation: BGF DIN 22475-1
Geratefihrer: Qualifikation:
Geratefihrer: Qualifikation:
6 Bohrgerat  Typ: Unimog-BG Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:
7 Messungen und Tests im Bohrloch:
8 Probendbersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Kernkisten 8x2m [|verkippt/ entsorgt
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR = BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB = BK mit beweglicher
9.1.1.1 At BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhiiliung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger  Proben BKF = BK mit fester Kernumhullung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen
9.1.1.2  Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = druckend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn Schnecke =
9.1.2.1 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiZel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Qestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spulhilfe: SS = Sole d = direkt
WS = Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m - ) Spalk AuBien Innen Tiefe
von bis Art Losen Art amm Antrieb hife @ mm @ mm m Bemerkungen
0,0 16,0 BK ram Schap 300 DR 324 16,0
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
Datum Name
1 Nr: AuBen/Innen:
oo i / Nr Tag/Monat Uhrzeit Tiefe GeratefUhrer Grund
2 Nr: @ AuBen/innen: / Jahr far Ersatz
3 Nr: @ AuBen/Innen: / 1
4 Nr: @ AuBen/Innen: / 2
5 Nr: @ AuBen/Innen: / 3
6 Nr: @ AuBen/lnnen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 13.40 m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener  Wasserstand 12.85 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung: m  bis m Art von: m  bis: m Art
Filterrohr Filterschittung Sperrschicht OK Peilrohr
Nr vonm bis m @ Art vonm bis m KEMIE) vonm bis m Art S
mm mm Ansatzpunkt
10.00 16.00 113 Filtersand 3.00 4.00 0.00 0.10 Beton
Filterkies 4.00 16.00 0.10 3.00 Abdichtung
11 Sonstige Angaben
Datum: Firmenstempel: Unterschrift:




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. GWM-3 Blatt 3 27.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETZIES BMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Aufflllung: Kies, sandig, schluffig
b) mit Geotextil- und Ziegelresten, Korn abgerundet
0.30
q) d) l.z.b. e) dunkelbraun
f) gl h) i
a) Kies, sandig, schluffig, steinig
b) Korn abgerundet
1.70
d| d) l.z.b. €] dunkeibraun
f] gl h) i)
a) Kies, sandig, schwach schluffig, steinig, mit Blécken
b) Korn abgerundet
6.70
q d) l.z.b. e) grau/braun
f] gl h) i)
a) Ton, sandig, schiuffig
b)
10.10
¢) halbfest d) m.z.b. e) beige
f] gl h) il
a) Feinsand, schwach schluffig bis schluffig
b)
10.80
c) locker d) m.z.b. e) beige
f] gl h) il




BECKER + BOSCH
Bodenerkundung GmbH

Anlage

Bericht:
Rotwandstr. 10
i 85609 Aschheim Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Datum:
Bohrung Nr. GWM-3 Blatt 4 7.06.2022
1 2 3 4 | s | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d] Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
PUNKL [0 Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- SEMETgIES EMiLE)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton, sandig, schiuffig
b)
12.60
¢) breiig bis steif d) l.z.b. ¢) beige/grau
f) gl h) i)
a) Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig Ruhewasser (1)
12.85m u. AP
27.06.2022
b) Korn abgerundet
13.20
q d) l.z.b. e) grau/braun
f] gl h) i)
a) Kies, sandig, schluffig Grundwasser (1)
13.40m u. AP
angetroffen
b) Korn abgerundet
14.60
q d) m.z.b. e) beige
f] gl h) i)
a) Ton, sandig, schiuffig
b)
15.40
¢) halbfest d) m.z.b. e) beige
f] gl h) il
a) Feinsand, schiuffig
b) glimmerhaltig
16.00
c) locker bis d) l.z.b. e) dunkelbraun
Endtiefe mitteldicht
f] gl h) il




BECKER + BOSCH Projekt : BGU/GWM Campus Chiemgau - Traunstein
Bodenerkundung GmbH | Projektnr.: 21100299 / 2022.063
Rotwandstr. 10 Koord.
85609 Aschheim Mafistab : 1:100/ 1:50
GWM'3 Messstellenausbau
GOK
+0.80m —— Aufsatzkappe
+0.50m - +0.80 m
0.00m +0.00m %: l“ \_ Aufsatzrohr
0.30m| A °. Auffiillung: Kies, sandig, schluffig, d=150mm
5% L dunkelbraun T
0,° aa !
0% 958 Kies, sandig, schluffig, steinig, dunkelbraun !
QO O e
1.70m| ° !
O |
©5° am |
OOQ OOQ i
O O e - !
o0 Tk |
o o el [
DEQD':Q . : ‘| Filtersand
°0% * 4.00m aHE
°.° an Kies, sandig, schwach schiuffig, steinig, mit 9| ! @]
0 000 Blécken, grau/braun of|lo
e} I te}
O o lo Vallrohr
©5° am ofllel  d=113mm
o %o [0 o) IO
o] aQ |
DDO . . o i ©
e H ©
ey olip
6.70m|%e %o olile
o |@
© ! €]
19) | C
of!|o
[c} ! <]
of|le
Ton, sandig, schiuffig, halbfest, beige o i o
or|e
© ! ©
of||e
o||e
|
10.10m 5 10.00m  P°|i° Filterkies
= [e) : le]
. Feinsand, schwach schluffig bis schluffig, (¢} ||‘ o
10.80m . locker, beige ellille
D ol
: ‘ o |!‘ o
} Ton, sandig, schluffig, breiig bis steif, beige/ 2 m Z
| grau il
\ o|llle
12.60m \ ol
1.GW 12.85m 3 Kies, sandig, schwach schiuffig bis schluffig, oltle Filterrohr
[27.06.2022)0,5h 13.20m[°,° es grau/braun ol Z
1.GW 13.40m (e} ||‘ o d=113mm
(e} i o
Kies, sandig, schluffig, beige © li‘ ©
0] el
14.60m bl
(o] |i‘ le]
Ton, sandig, schiuffig, haibfest, beige e
15.40m °© |!‘ ©
227 Feinsand, schiuffig, locker bis mitteldicht, el
16.00m [ eee  dunkelbraun 16.00m  P[i° Bodenkappe
Endtiefe '
324 mm
BECKER + BOSCH Bodenerkundung GmbH - TEL:0894 1414770 - FAX:0894 14147799 - info@bb-bodenerkundung.de  2022.063-030322-LRA TS-Campus Chiemgau-BGU-GWM.dcb 07.07.2022




BERND GEBAUER

BV Campus Chiemgau, Giiterhallenstrafle - Traunstein AncErom

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * 83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax 0861/98947-55

GWM 3
0-16m



BV Campus Chiemgau, GiiterhallenstrafRe - Traunstein

TECHNIK
TUNNELBAUPLANUNG
INFRASTRUKTURBAU
PROJEKTSTEUERUNG [13i\Io)el3:TAV] 3]

INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

ANLAGE 3

Schurfprotokolle




ISl BERND GEBAUER

INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

PROTOKOLL

Schurfaufnahme
Bauvorhaben: BV Campus Chiemgau Traunstein
Schurf Nr. S1

Bodenaufbau bis [m uGOK]

0,1 Schiene+Schwellen
bzw. Schwarzdecke

0,7 Gleisschotter bzw.
kiesige Auffullboden
A[G, s, U]
1,25 Verwitterungslehm
U, s (g’, t") weich
ET 3,1 Schmelzwasserschotter
G,s,u, x

Grundwasserstand /

Proben: 1,3-1,5 muGOK
2,0-2,1 muGOK

Besonderheiten: Gleisschotter z.T. mit teerartigen Anhaftungen

Aufgestellt: Traunstein, den 22. Februar 2022
Ort, Datum

gez. M. Forstmaier, M.Sc.




Grundwasserstand

INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

PROTOKOLL
Schurfaufnahme
Bauvorhaben: BV Campus Chiemgau Traunstein
Schurf Nr.

S2

Bodenaufbau bis [m uGOK]
0,1

kiesige Auffullbdden
A[G,s, u’-u] Kantkorn
ET 1,9 A[G, s, u, X, Y]

Proben:

Besonderheiten:

Schurftieferfihrung aufgrund einer ehem. Bodenplatte + 1
Seitenwand (Schwarzanstrich) 0.4. nicht méglich.
Beton-, Ziegelbruch, Metallteile

Aufgestellt:

Traunstein, den 22. Februar 2022
Ort, Datum

gez. M. Forstmaier, M.Sc.




Proben:

Besonderheiten:

Aufgestellt:

\NG[NV[’,,H GMBH
Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

PROTOKOLL
Schurfaufnahme
Bauvorhaben: BV Campus Chiemgau Traunstein
Schurf Nr. S3
Bodenaufbau bis [m uGOK]
0,05 Oberboden
1,1 kiesige Auffillbéden
A[G,s, U, X]
ET 3,2 Schmelzwasserschotter

G,s,u, X -x

Grundwasserstand

3,0-3,2muGOK

Schurftieferfihrung nicht moglich, bricht nach
* in Auffullung Ziegel-, Betonbruch, Metall, vereinzelte

Schwarzdeckenkomponenten; Unterscheidung Auffillung —
anstehende Kiese nur bedingt méglich

Traunstein, den 22. Februar 2022
Ort, Datum

gez. M. Forstmaier, M.Sc.




N{cl BERND GEBAUER

INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

PROTOKOLL

Schurfaufnahme
Bauvorhaben: BV Campus Chiemgau Traunstein
Schurf Nr. S4

Bodenaufbau bis [m uGOK]

0,1 Kiestragschicht, Kantkorn
A[G, s, U]
1,5 Gleisschotter
A[G (8", U, X)]
ET 3,0 Schmelzwasserschotter
G,s,u, X-X

anstehende Kiese nur bedingt méglich

Grundwasserstand /
Proben: 3,0 -3,2 muGOK
Besonderheiten: Schurftieferfihrung nicht moglich, bricht nach

* in Auffullung Ziegel-, Betonbruch, Metall, vereinzelte
Schwarzdeckenkomponenten; Unterscheidung Auffiillung —

Aufgestellt: Traunstein, den 22. Februar 2022
Ort, Datum

gez. M. Forstmaier, M.Sc.




Sl{cl BERND GEBAUER

INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

PROTOKOLL

Schurfaufnahme
Bauvorhaben: BV Campus Chiemgau Traunstein
Schurf Nr. S5

Bodenaufbau bis [m uGOK]

0,5 kiesige Auffullboden
A[G, s, U, X]
0,6 Oberboden, kiesig, durchwurzelt
ET 3,4 Schmelzwasserschotter (?)
G,s, U, x (¥)

Grundwasserstand /

Proben: 1,3-1,6 muGOK

Besonderheiten: Schurftieferfihrung nicht moglich, bricht nach

* in Auffullung vereinz. Kunststoffkomponenten, Glasscherben

Aufgestellt: Traunstein, den 22. Februar 2022
Ort, Datum

gez. M. Forstmaier, M.Sc. /
C. Wastlhuber




AGEMENT
NG

ISl BERND GEBAUER

INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

PROTOKOLL
Schurfaufnahme
Bauvorhaben: BV Campus Chiemgau Traunstein
Schurf Nr. S6
Bodenaufbau bis [m uGOK] ;Tr‘i

0,3 kiesige Auffillbéden
A[G, x-X*, u, s']

0,8 Gleisschotter
A[G, s", U]

1,8 bindige Auffullung, ggf. Decklehm
AlU, s, ()] steif

2,2 Stausedimente mit Organikanteilen

U, s, 0"-0 weich (-steif)

Schmelzwasserschotter

Grundwasserstand /

Proben: 0,5-0,6 muGOK
1,8 -2,0 muGOK

Besonderheiten: Schurftieferfihrung nicht moglich, bricht nach
im oberen Bereich der bind. Auffullung Ziegelreste (g)

Aufgestellt: Traunstein, den 22. Februar 2022
Ort, Datum

gez. M. Forstmaier, M.Sc. /
C. Wastlhuber




INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

PROTOKOLL
Schurfaufnahme
Bauvorhaben: BV Campus Chiemgau Traunstein
Schurf Nr.

S7

Bodenaufbau bis [m uGOK]
2,6 kiesige Auffillbéden

ET 3,4 Schmelzwasserschotter

G,s,u, X (Y)

Grundwasserstand

A[G,s,u”,x"-X, (Y] Ziegelreste

Proben:

1,1-1,2 muGOK
1,7-1,8 muGOK

Besonderheiten:

Schurftieferfihrung nicht moglich, bricht nach

* in Auffullung Ziegelreste, vereinzelte Kunststoffkomponenten

Unterscheidung Auffillung — anstehende Kiese nur bedingt
mdglich; Blocke bis ca. 30 cm Kantenlange

Aufgestellt:

Traunstein, den 22. Februar 2022

Ort, Datum

gez. M. Forstmaier, M.Sc. /

C. Wastlhuber




BAUMANAGEMENT
BAUUBE HUNG

PROJEKTSTEUERUNG [l Rl 70 3.

INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

PROTOKOLL

Schurfaufnahme

Bauvorhaben:

BV Campus Chiemgau Traunstein

Schurf Nr.

S8

Bodenaufbau bis [m uGOK]

0,6 kiesige Auffillbéden
A[G, s, u'-u] Ziegelreste,
1 Schwarzdeckenbruchstiick

ET 1,0 Schmelzwasserschotter, sandig
S,g,u

Grundwasserstand

Proben:

0,6 - 0,8 muGOK

Besonderheiten:

Schurftieferfihrung nicht moglich, bricht nach

* in Auffullung Ziegelreste, vereinzelte Kunststoffkomponenten
Unterscheidung Auffillung — anstehende Kiese nur bedingt

mdglich; Blocke bis ca. 30 cm Kantenlange

Aufgestellt: Traunstein, den 23. Februar 2022

Ort, Datum

gez. M. Forstmaier, M.Sc.




INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

PROTOKOLL

Schurfaufnahme
Bauvorhaben: BV Campus Chiemgau Traunstein
Schurf Nr. S9

0,05
15

ET 2,9

'RSBERGE‘R ;

Bodenaufbau bis [m uGOK]

Mutterboden
kiesige Auffillbéden

A[G, x-x*, s, u, y] Bauschutt*
Schmelzwasserschotter
G,s,u

Grundwasserstand /

Proben:

0,6 - 0,8 muGOK

Besonderheiten: Schurftieferfihrung nicht moglich, bricht nach

* in Auffullung Ziegelreste, Betonblécke (1,5m), Metall,
vereinzele Eternitplatten o0.4.

Ggf. an einer Schurfseite Decklehmreste 0.4. (U, s, ("), weich)

Aufgestellt:

Traunstein, den 23. Februar 2022

Ort, Datum

gez. M. Forstmaier, M.Sc.




BAUMANAGEMENT
BAUUBERWACHUNG
GEOTECHNIK
TUNNELBAUPLANUNG
INFRASTRUKTURBAU
PROJEKTSTEUERUNG [l RS2V 32

INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

PROTOKOLL

Schurfaufnahme
Bauvorhaben: BV Campus Chiemgau Traunstein
Schurf Nr. S10

Bodenaufbau bis [m uGOK]

0,1 kiesige Auffullboden, kantkorn
A[G,s,u”-u]
0,9 A[G, s, u, X]
1,1 A[G, s", U]
ET 2,4 Schmelzwasserschotter
G,s, U, X

Grundwasserstand /
Proben: /
Besonderheiten: Schurftieferfihrung nicht mdoglich, bricht nach; Unterscheidung

Auffullung — anstehende Kiese nur bedingt méglich

Aufgestellt: Traunstein, den 22. Februar 2022
Ort, Datum

gez. M. Forstmaier, M.Sc.




BAUMANAGEMENT

BV Campus Chiemgau, GiterhallenstraBe - Traunstein “INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

ANLAGE 4

Sondierprotokolle (DPH)




Projekt

Traunstein, Chiemgau Campus

Projektnr.:

Datum 31.03.2022

MaRstab : 1: 100
Tiefe Niwo | Tiefe Nio | Tiefe N1o
0.10 3
020] 9 DPH 1
0.30 10 Ansatzpunkt: GOK
8';‘8 2;’ Anzahl Schige N10
050 15 v 20N
070 | 21 p= -
0.80 | 26 10m e E
0.90 | 30 ~§, E
1.00 | 24  -2:00m £ , E
1.10 | 22 D ‘v
1.20 | 45
1.30| 25
140 | 20
1.50 | 18
1.60 | 23
1.70 | 27
1.80 | 45
1.90 | 100




Projekt

Traunstein, Chiemgau Campus

Projektnr.:

Datum 31.03.2022

Mafstab : 1: 100
Tiefe Nio | Tiefe Nio | Tiefe N1o
010| 2
020 7 DPH 2
0.30 6 Ansatzpunkt: GOK
8';‘8 :: Anzahl Schisge N10
060 20 ﬂ 0 \'\]‘(\)HHHHZ‘(\)HH\H:??HHHﬁ(;)\\HH\?c\)\H\H?(\)\H\\\\\7(\)\\\\\\HS?\HHHQ\(\)HHH’\IP&
0.70 | 15 .
0.80 | 14 -1.00m E
0.90 | 12
1.00| 15 o -2.00m . ]
110 9 c E
120 6 ° :
1206 g dom |
140 8 £ E
150 | 9 y ~400m E E
1.60 | 12 E
1.70 | 12  -9-00m E
1.80 | 14 .
1.90 | 14 -6.00m E
2.00 | 18 e 6v
210 | 18
220 | 16
2.30 | 20
240 | 18
250 | 11
2.60 | 16
2.70 | 13
2.80 | 14
2.90 | 11
3.00 | 25
3.10 | 28
3.20 | 32
3.30 | 21
3.40 | 22
3.50 | 36
3.60 | 17
3.70 | 26
3.80 | 30
3.90 | 41
4.00| 22
410 | 35
420 | 43
430 | 42
4.40| 33
450 | 26
460 | 24
470 | 40
480 | 42
4.90 | 44
5.00 | 38
510 | 46
5.20 | 100




Projekt

Traunstein, Chiemgau Campus

Projektnr.:

Datum

31.03.2022

Mallistab :

1: 100

Tiefe

Tiefe

N1o

Tiefe

N1o

0.10

6.10

35

0.20

6.20

100

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10
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1.80
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Projekt

Traunstein, Chiemgau Campus

Projektnr.:
Datum 31.03.2022
Mafstab : 1: 100
Tiefe Nio | Tiefe Nio | Tiefe N1o
0.10 1
020 2 DPH 4
0.30 8 Ansatzpunkt: GOK
8';‘8 2 Anzahl Schisge N10
060 5 ﬂ 09- 1(\)\\\H\\\2?\\H\\\:\3?)\\HHﬁ(;)\\\\\H?c\)\\HH?(\)\H\\\\\7(\)\\\\\\\\8?\\\\\\9\?\\\\\1?&
070 6 E
080 | 4 -1.00m E
0.90| 6
1.00| 6 o -2.00m . E
1.10 6 c 3
120 6 o 3
12046 g swm £ ;
140 | 7 £ ]
150 | 6 y 400m E E
160 | 8 E
1.70 | 13  -9-00m E
1.80 | 14 ]
1.90 13 -6.00m
2.00 | 11 e Gv
210 | 10
220 11
230 20
240 | 17
250 | 22
260 | 23
270 | 20
280 | 16
290 | 18
3.00| 25
3.10 | 27
320 | 23
330 | 22
340 | 24
3.50 | 19
3.60 | 20
3.70| 25
3.80 | 33
3.90 | 40
4.00 | 36
410 | 35
420 | 32
430 | 30
440 | 33
450 | 33
460 | 35
470 | 24
4.80 | 30
490 | 32
5.00 | 30
5.10 | 43
520 | 42
5.30 | 41
540 | 35
5.50 | 47
5.60 | 100




Projekt

Traunstein, Chiemgau Campus

Projektnr.:
Datum 31.03.2022
Mafstab : 1: 100
Tiefe Nio | Tiefe Nio | Tiefe N1o
010 2 | 6.10]| 27
020 3 | 620] 14 DPH 5
0.30 S 6.30 16 Ansatzpunkt: GOK
8';‘8 2 2'28 gg Anzahl Schisge N10
060| 5 | 660 30 A S A e B B e
070| 6 | 6.70| 28 .
080 6 | 6.80| 41 -1.00m E
0.90 8 6.90 | 42 E
1.00 6 7.00 | 60 Vi -2.00m
110 6 | 710 &1 E
120| 14 | 720 | 64 E
130 9 | 730 9 y 200m £ :
140 9 | 740 78 -~ E
-4.00m Q@ E
150 | 8 | 7.50 | 100 v B :
160 | 10 2 E
170 | 13 g 500m B E
1.80 | 15 w E
1.90| 18 -6.00m e
2.00 | 24 S E
210 | 24 ]
220 21 v Toom ]
230 | 18 =
240 | 17 -8.00m PO TR PP T AR T
250 | 18 Vv
2.60 | 26
2.70 | 21
2.80 | 26
2.90 | 21
3.00 | 20
3.10 | 36
3.20 | 30
3.30 | 33
3.40 | 22
3.50 | 38
3.60 | 18
3.70 | 23
3.80 | 36
3.90 | 33
4.00| 51
410 | 39
420 | 27
430 | 22
4.40 | 27
450 | 20
460 | 16
470 21
480 | 22
490 | 42
5.00 | 23
510 | 23
520 | 22
5.30 | 30
5.40 | 33
5.50 | 26
5.60 | 30
570 | 27
5.80 | 25
5.90 | 26
6.00 | 32




Projekt

Traunstein, Chiemgau Campus

Projektnr.:
Datum 31.03.2022
Mafstab : 1: 100
Tiefe Nio | Tiefe Nio | Tiefe N1o
010 o0
020 0 DPH 6
0.30 0 Ansatzpunkt: GOK
8';‘8 32 Anzahl Schisge N10
060 50 ﬂ 00\HHH'\]‘(\)\HH\\\2‘(\)\\H\\\:\3‘?\\HHﬁ‘?\\HH\?‘(\)\H\H?‘(\)\H\\\\\7‘(\)\\\\\H%?\HHH??\H\H’\IP&
0.70 | 30 E
080 | 25 -1.00m e E
0.90| 23 c
1.00 | 18 o -2.00m 2 ]
110 | 18 5 E
1.20 | 20 B = ]
130 | 21 v -300m £ E
140 | 14 E
150 5 ; -400m 4 L L i e i e ]
1.60 | 10 V
1.70 | 22
1.80 | 20
1.90 | 21
2.00 | 21
210 25
220 24
230 | 33
240 | 28
250 | 41
260 | 32
270 | 41
280 35
290 | 42
3.00 | 37
3.10 | 36
3.20 | 42
3.30 | 37
340 25
350 | 65
3.60 | 52
3.70 | 100




TECHNIK
TUNNELBAUPLANUNG
INFRASTRUKTURBAU
PROJEKTSTEUERUNG [13i\Io)el3:TAV] 3]

BV Campus Chiemgau, GiterhallenstraBe - Traunstein “INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

ANLAGE 5

Schnitte




Schnitt A-A

DPH6/21 || S10/22 | [BK1/21 S2/21 S7/22 || GWM2/22 S6/22 DPH1/22 || BK1/22 BK2/22 S4/22 || DPH2/22 | | DPH3/22 BK3/22 S2/22 S1/22 GWM1/22 DPH6 /22

ca. 598,0m G.NN ca. 597,70 m U.NN  ca. 598,1m G.NN ca. 597,9m G.NN 597,60 m U.NN 597,7 m U.NN 597,52 m U.NN 59717 m UNN 597,4 m U.NN 597,5 m U.NN 597,27 m U.NN 597,16 m U.NN 597,03 m U.NN 597,17 m U.NN 597,28 m U.NN 597,08 m U.NN 5971 m U.NN 597,22 m U.NN
projiziert
GWM-1
BEEEEREERERERE] G—Z B-1 B-2 B-3 «
'.‘m Ak: - L2 0 nh: ”lw':l& * ol T I I I .ﬂﬂs‘:’% 00102 N 0 N 0 m‘ﬂnﬁﬁl% x 4 Qi e e e mh‘g”ﬁlm
— e AA D AL Byl ﬂ : A ﬂfﬂ L3 i =
i L i B 2 ' i i = 5 74
it A P 5 I g F ; iz :
] 2 A A & i = g : 2 .
3 L2 i o : = B
: i bt i 2 = : 7
= O} -:- z‘ dss.

AL GWM2 /22
Schnitt A-A Schnitt B—B 597,7 m U.NN ?95524]25
BK5 / 22

597,18 m G.NN DPH6 /21 BK1/21 S2/21 S7/22 DPH5/21 || S4/21 BK3/21 DPH3/21 DPH2/21 DPH1/21 GWM 3/22

ca. 598,0m U.NN ca. 598,1m u.NN ca. 597,9m U.NN 597,60 m U.NN ca. 597,6m UNN ca. 597,7m U.NN ca. 597,9m U.NN ca. 598,3m u.NN ca. 598,1m i.NN ca. 598,0m u.NN 598,2 m i.NN
projiziert projiziert
kiesige Auffiillung, mitteldicht — dicht gemischtkornige Auffullboden s
" e weich (—steif) |
0 10 2 %0 O % & M & %0 MW - = % 0 % 0 0 0 00
aa—— “ESEEEE sl i i Zon s
e o S e bt
: Al j //
Vi WAL

%g
ey R WP I
(A7 7777/ 7//7/7//7//77// 7 Illillﬁ:ﬁ‘;'I'l’)l‘;llllllllllliiﬁrll

v__645m

"A

= tad

Schnitt C-C

GWM3 /22 S6/21 DPH1/21 S9/22 DPH4 /22 BK4/22 DPH5/22 S1/22 GWM1,/22

598,2 m {i.NN ca. 598,1m G.NN ca. 598,0m G\ 598,25 m {i.NN 597,87 m i.NN 597,5 m U.NN 597,09 m G.NN 597,08 m {.NN 597,1 m G.NN
cv%—a
Nazhl Shtgs MO B-4 Gvﬁ_1
ﬂ:::._' :A:_ 0 0 0N D00 —AEFT'J—‘AA (I ] n.nmn.h"m _nmni Cemaena ,,,"","l,,“:,":'& N
‘V %
BK2/g1 DPH4/21 85/2"1 BK3/g1 DPH5/21 S4/2N1 DPH1/22 || S6/22 BK1/22
SChnitt D—D 598,0m U.NN ca. 597,8m U.NN Cabr?)?iZi’ng U.NN ca. 52:6?;ri1erutNN ca. 597,6m U.NN ca. 5izé)?it“zr1ie:£NN 59717 m GNN 597.52 m G.NN 597.4 m G.NN
S ] = Campus Chiemgau
- - Wohnen Campus Dipl.-Ing. Bernd Geb
© o ipl.-Ing. Bernd Gebauer
_m_ 660 ® |u.1?_ Ingenieur GmbH ' .
I — I = Bahnhofplatz 4, D-83278 Traunstein
oo = / = Tel.: 0861/ 98947-0, Fax: 0861 / 98947-55 NGENIEUR GuiBH 4
] 2 Legende:
i B oo . ol ’ Bauvorhaben: Campus Chiemgau
4 Sw S — (- s e s e e g ™ Ramkiesige Auffiillung, mitteldicht—dicht pus g
: e : © - B SN e ¥ ? : N, H Traunstein
s TH: s g_// ; # p - = gemischtkornige Auffiillung, weich (—steif)
o ::' - i £ /| g AlA E Ak I
z N ) & g B bindige Deckschichten, weich (—steif) Schnitte A—A/B-B/C—C/D-D
Baugrunderkundung
Schmelzwasserschotter, mitteldicht — sehr dicht
: P gemischtkdrnige kiesige Mordne (Mordnekiese) mitteldicht — dicht MaBstab: gezeichnet: For Plon=Nr:
& . 1:250 gepriift: ~ Sme 2
' bindige Mordne (Geschiebemergel) steif — halbfest :
Datum: Projektnummer: Anlage:
I glazidle Stausedimente steif — halbfest 17.01.2023 2110 0299 5




BAUMANAGEMENT

BV Campus Chiemgau, GiterhallenstraBe - Traunstein “INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

ANLAGE 6

Geotechnische Laborversuche
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BAUMANAGEMENT
BAUUBERWACHUNG
GEOTECHNIK
TUNNELBAUPLANUNG
INFRASTRUKTURBAU
PROJEKTSTEUERUNG [ {bNel:7V] 34

INGENIEUR GMBH

BV Campus Chiemgau, GiterhallenstraBe - Traunstein

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

ANLAGE 6.2

BESTIMMUNG DES WASSERGEHALTES
OFENTROCKNUNG DIN EN 17892-1

Datei vom 02.08.22

AUFTRAGGEBER|Ing.-Biiro Gebauer, Traunstein

BAUVORHABEN|Traunstein, Chiemgau Campus

Probenahme, Entnahmedokumentation und Anlieferung durch Auftraggeber
Probenmasse fiir Versuchsdurchfiilhrung der angelieferten bereitgestellten Gesamtprobe angepasst d.h. ggf. reduziert
PROBENR| 190 | 197 | 192 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198
ENTNAHMEDATUM| 15.06.22 | 14.06.22|21.06.22| 21.06.22 | 08.06.22| 09.06.22 | 24.06.22 | 28.06.22
ENTNAHMESTELLE| BK1 BK 2 BK3 BK3 BK 4 BKS | GWM2| GWM3
ENTNAHMETIEFE [m]|14,7-15,0| 7,4-7,6 (11,5-11,7|17,7-17,9) 8,0-84 | 22-24 |11,0-11,5| 6,8-7,0
WASSERGEHALT DINEN 178921

feuchte Probe+Beh. m4 [g]| 1058,4 17011 1681,6 1356,5 1214,2 13240 17439 1234,8

trockene Probe+Beh. m; [g]| 973,8 1660,2 1595,0 1235,4 1080,5 11527 1480,5 1105,2

Behalter me [g]| 359,86 364,3 362,5 372,0 374,7 374,0 370,2 365,7

Wassermy[g]| 8486 40,9 86,6 1211 1337 1713 2634 12986

trockene Probe mp [g]| 614,2 12959 12325 863,4 705.8 7787 1110,3 7395

w<32mm [M-%]| 13,8 32 7,0 14,0 18,9 22,0 23,7 17,5
UBERKORNKORREKTUR >32mm  angeletnt an DIN 18127
Anteil >32mm [M-%]| 0,0 97 4,4 0,0 54 00 43 0,0

wM-%]| 13,8 | 2,9 6,8 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 22,7 | 17,5
ANTEIL >0.4mm DIN 18121 (nurbei Konsistenzgrenzen)

Anteil >0 4mm (M%) 0.8 | ‘ ‘ | as | | | 19 | |
WASSERGEHALT <0.4mm  angenommen w>0,4mm [%] 3,0
weoamul 139 | | | | 17 | | | 178 | |
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BV Campus Chiemgau, GiterhallenstraBe - Traunstein
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INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

ANLAGE 6.2
PROBE NR 190 Datei vom 02.08.22
AUFTRAGGEBER|Ing.-Biiro Gebauer, Traunstein
PROJEKT| Traunstein, Chiemgau Campus
ENTNAHMESTELLE | BK 1 TIEFE[m]| 14,7-15,0
ENTNAHMEDATUM | 15.06.22 MESSPUNKT
DIN EN I1SO 17892-12 Probenahme und Entnahmedokumentation durch Auftraggeber
FLIERGRENZE CASAGRANDE AUSROLLGRENZE
Behélter Nr. F1 F2 F3 A1l A2
Zahl der Schlage 41 26 15
feuchte Probe + Beh. [a] 74,69 77,11 82,09 27,705 26,158
trock. Probe + Beh. [d] 70,51 72,33 75,42 27,051 25,608
Behalter [d] 50,74 51,63 48,29 22,050 21,743
Wasser [a] 418 478 6,67 0,654 0,550
trockene Probe [a] 19,77 20,70 27,13 5,001 3,865
Wassergehalt [M-%] 21,1 23,1 24,6 13,1 14,2
ERGEBNISDARSTELLUNG
2 * w Gesamtprobe incl Anteil >0.4mm - siehe Formular Wassergehalt
w Kkleiner 0.4 mm*| 13,9 wm%
* FlieBgrenzew,| 23 M-%
® Ausroligrenze w; 14 M-%
0327
5 s I S———————. ‘. |
-:‘;’,25 B 0 20 40 60 80 100
% 24 = o Grenbereich zu
=P “:1\ Konsistenzzahl I Konsistenz| 0,97 steif halbfest
2 o~ Bodengruppe DIN 18196 TL
21 S Plastizitatszahl I, 9
x Sehiagzan i Liquiditatszahl I 0,03
‘ fest halbfest ‘ steif ‘ weich : breulq fdssig |
1.50 125 1,00 075 050 025 000 025
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INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

ANLAGE 6.3
PROBENR 195 Datei vom 02.08.22
AUFTRAGGEBER |Ing.-Biiro Gebauer, Traunstein
PROJEKT| Traunstein, Chiemgau Campus
ENTNAHMESTELLE | BK 4 TIEFE [m] 8,0—8’4
ENTNAHMEDATUM| 08.06.22 MESSPUNKT
DIN EN ISO 17892-12 Probenahme und Entnahmedokumentation durch Auftraggeber
FLIERGRENZE CASAGRANDE AUSROLLGRENZE
Behalter Nr. F1 F2 F3 A1l A2
Zahl der Schlage 44 26 11
feuchte Probe + Beh. [a] 81,81 79,82 90,24 29,752 26,935
trock. Probe + Beh. [a] 74,54 72,32 80,58 28,965 26,196
Behalter [a] 49,88 48,29 52,27 24,421 21,848
Wasser [a] 727 7,50 9,66 0,787 0,739
trockene Probe [a] 24,66 24,03 28,31 4,544 4,348
Wassergehalt [M-%)] 29,5 31,2 34,1 17,3 17,0
ERGEBNISDARSTELLUNG
* w Gesamiprobe incl Anteil >0, 4mm - siehe Formular Wasserge halt
35 -
= w kleiner 0.4 mm™*| 18,7 M-%
= FlieRgrenze w,| 371 M-%
= =~— Ausroligrenze w.| 17 M-%
g32 \\‘P - )
= S I mef— 1 r 1 |
E,SO = 0 20 40 60 80 100
%29 ~ Grenbereich zu
2 S Konsistenzzahl I, Konsistenz| 0,89 steif
27 Bodengruppe DIN 18196 TL
% Plastizitdtszahl I 14
b Vagzan o Liquiditatszahl I 0,11
- fec halbfest 1 ;te\f ! weich ! breulq ‘ flusgig |
1,50 3 1,00 075 050 0,25 0,00 -025
PLASTIZITATSDIAGRAMM
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L~
20 4 -
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INGENIEUR GMBH

Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55

ANLAGE 6.3
PROBE NR 798 Datei vom 02.08.22
AUFTRAGGEBER| Ing.-Biiro Gebauer, Traunstein
PROJEKT| Traunstein, Chiemgau Campius
ENTNAHMESTELLE| GWIM 3 TIEFE ]| 6,8-7,0
ENTNAHMEDATUM | 28.06.22 MESSPUNKT
DIN EN I1SO 1789212 Probenahme und Entnahmedokumentation durch Auftraggeber
FLIERGRENZE CASAGRANDE AUSROLLGRENZE
Behalter Nr. F1 F2 F3 Al A2
Zahl der Schlage 38 24 15
feuchte Probe + Beh. [g] 88,00 86,92 81,43 26,951 30,104
trock. Probe + Beh. [g] 79,25 78,42 73,04 26,223 29,398
Behélter [g] 50,73 51,63 48,13 21,988 25,309
Wasser [g] 8,75 8,50 8,39 0,728 0,706
trockene Probe [a] 28,52 26,79 24,91 4235 4,089
Wassergehalt [M-%] 30,7 31,7 33,7 17,2 17,3
ERGEBNISDARSTELLUNG
a5 * w Gesamtprobe incl Anteil =0 4mm - siehe Formular Wasserge halt
= w kleiner 0.4 mm*| 17,8 M-%
= FlieRgrenzew,| 32  M-%
® = Ausroligrenze w- 17 M-%
53,32 :4,\\ _
= — I — e T \
T = 0 20 40 60 80 100
%29 _ Grenbereich zu
2 = Konsistenzzahl I. Konsistenz| 0,96 steif halbfest
27 Bodengruppe DIN 18196 TL
2% Plastizitatszahl I, 15
Ehs Soiagaah! o Liquiditatszahl I 0,04
fest halbfest steif weich breiig fllis sig
I ] I | ] T ] ] |
1,50 1,25 1,00 075 0,50 0,25 0,00 -025
PLASTIZITATSDIAGRAMM
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50 f 7
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Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH * Bahnhofplatz 4 * D-83278 Traunstein * Tel.: 0861/98947-0 * Fax: 0861/98947-55
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ANLAGE 7

BV Campus Chiemgau, Giiterhallenstrafe - Traunstein
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